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PIMATIC 
LUOTTOKUMPPANISI PAINEESSA

PNEUMATIIKKA tarjoaa erinomaisia ratkaisuvaihtoehtoja eri 
toimialojen tarpeisiin. Se on myös ympäristöystävällinen va-
linta –pneumatiikassa käytetty ilma on puhdasta ja sitä on 
aina saatavilla. Käyttäjäystävälliset pneumaattiset tuotteet 
tarjoavat turvallisen energiaratkaisun moniin kohteisiin.

Pitkäaikaisen kokemuksemme pohjalta tiedämme, että 
avainasia työssämme on auttaa asiakkaitamme paranta-
maan tuotteidensa tehokkuutta tarjoamalla innovatiivisia 
ja suorituskykyisiä ratkaisuja. Tämän teemme niin monikäyt-
töisten vakiotuotteidemme kuin kaikkein haastavimpienkin 
sovellusten avulla. Meiltä löydät myös tehokkaat korkeapai-
neratkaisut.

Pimaticin tuotteiden korkea suomalainen laatu ja luotet-
tavuus syntyvät henkilöstömme erikoisosaamisesta, opti-
moiduista materiaalivalinnoista, järjestelmällisistä työme-
netelmistä sekä huolellisesta testauksesta eri olosuhteissa. 
Toimintaamme ohjaavat ISO 9001- ja ISO 14001 -johtamis-
järjestelmät, ja olemme sitoutuneet noudattamaan toimin-
nassamme kestävän kehityksen periaatteita.

Tästä tuotekatalogista löydät laajan valikoiman tarjoamiam-
me varaosia ja ratkaisuja liittyen sylintereihin, venttiileihin, 
huoltolaitteisiin, tarttujiin ja erilaisiin asennustarvikkeisiin. 
Katalogin valikoimaa täydentävät yksilöllisen asiakastar-
peen mukaan räätälöitävät tuotteemme – kehitämme par-
haan ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi, myös niihin kaikkein 
haastavimpiin. Aina nopeasti ja joustavasti toimitettuna, 
tutulla ja turvallisella Pimatic-laadulla.

Mika Virtanen
toimitusjohtaja

SYLINTERIT
s .  4

VENTTIILIT
s .  2 2

HUOLTOLAITTEET
s .  5 0

TARTTUJAT
s .  5 6

ASENNUS-
TARVIKKEET
s .  5 8



Sisällysluettelo

1. SYLINTERIT

ISO15552 sylinterit SAI-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ISO15552 sylinterit P2720-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VDMA24562/ISO15552 sylinterit P2520-sarja . . . . . . 7
VDMA/ISO sylinterien varusteluvaihtoehdot. . . . . . . 8
ISO15552 sylinterien johteet ja lukkolaitteet  . . . . . . 9
ISO21287 Kompaktisylinterit ACE-sarja  . . . . . . . . . . 10
Kiinnittimet ISO/VDMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ISO6432 Minisylinterit MI-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kiinnittimet ISO6432 Minisylinterit MI-sarja  . . . . . . 13
Paineilmarasiat KE-, KD-, ME- ja MD-sarjat  . . . . . . . 14
Vääntösylinteri DSO-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Paineensiirtimet PHS-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Johdesylinteri TC-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vääntösylinteri HRQ-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luistisylinteri HLQ-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sylinterianturit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. VENTTIILIT

Putkistoasenteiset venttiilit
 • Sarjat 4A ja 4V  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • Asennussarjat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ISO-laattaventtiilit
 • EAV- ja ESV-sarjat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
 • Asennuslaatat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Mekaanisesti ohjatut venttiilit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Suoraohjatut magneettiventtiilit 
 • 3V1-, 3V2- ja 3V3-sarjat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kelat ja pistokkeet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Vääntötoimilaitteet DAN- ja SRN-sarjat  . . . . . . . . . . 33
Läppäventtiilit 375, 376, 385 ja 386-sarjat  . . . . . . . . 35
Vinoistukkaventtiilit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Aksiaaliventtiilit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Proportionaaliventtiilit EVD-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . 38
Apuventtiilit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Apuventtiilit AISI 316  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Pallohanat ja luistiventtiilit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Varoventtiilit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

3. HUOLTOLAITTEET

Huoltolaitteet GA-sarja
 • Peruskomponentit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
 • Kannattimet & kiinnittimet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Huoltolaitteet & painemittarit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Painekytkimet MSA-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4. TARTTUJAT

Tarttujat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

5. ASENNUSTARVIKKEET

Pistoliittimet MA-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pistoliittimet MB-sarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Puristusliittimet MC-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Pistoliittimet MX-sarja AISI 316  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Puristusliittimet CX-sarja AISI 316  . . . . . . . . . . . . . . . 68
Asennustarvikkeet RX-sarja AISI 316  . . . . . . . . . . . . . 69
Pistoliittimet HP-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Helmiliittimet MO-sarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Asennustarvikkeet RA-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pikaliittimet GU-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jarruliittimet MT-sarja   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Jarruliittimet RT-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Moniputkiliittimet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Putket ja letkut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

3



SYLINTERIT

1

ISO15552 sylinterit SAI-sarja   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ISO15552 sylinterit P2720-sarja. . . . . . . . . . . . . . . . 6
VDMA24562/ISO15552 sylinterit P2520-sarja   . . . 7
VDMA/ISO sylinterien varusteluvaihtoehdot  . . . . 8
ISO15552 sylinterien johteet ja lukkolaitteet . . . . 9
ISO21287 Kompaktisylinterit ACE-sarja. . . . . . . . 10
Kiinnittimet ISO/VDMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ISO6432 Minisylinterit MI-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kiinnittimet ISO6432 Minisylinterit MI-sarja. . . . 13
Paineilmarasiat KE-, KD-, ME- ja MD-sarjat. . . . . 14
Vääntösylinteri DSO-sarja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Paineensiirtimet PHS-sarja   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Johdesylinteri TC-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vääntösylinteri HRQ-sarja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luistisylinteri HLQ-sarja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sylinterianturit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

QUALITYPN EUMAT I C



SYLINTERIT1

ISO15552 sylinterit SAI-sarja

TILAUSESIMERKKI

1. Malli: 2-toiminen 
2. Sylinterihalkaisija
3. Iskunpituus
4.  Magneettimäntä
5.  Kierretyyppi G

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.

TEKNISET TIEDOT

• Mitoitus ISO15552
•  Anodisoitu profi iliputki
• Päädyt maalattua alumiinivalua
• Kromattu (20um) männänvarsi
•  Tiivisteet TPU/NBR
•  Varustettavissa johteilla ja lukkolaitteella 
 Magneettimäntä vakiona

• Painealue: 1,5…10 bar (0,15…1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C vakiotiivistein (TPU/NBR)
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

SYLINTERI Ø MÄNNÄN VARSI 
Ø

LIITÄNTÄ KOKO MÄNNÄN P-ALA cm2 VOIMA N / 6 BAR VAIMENNUS

+liike            -liike +liike    -liike pituus mm
32 12 G 1/8 8,0 6,9 470 410 27
40 16 G 1/4 12,6 10,6 750 630 27
50 20 G 1/4 19,6 16,5 1170 980 30
63 20 G 3/8 31,2 28,1 1860 1650 30
80 25 G 3/8 50,3 45,4 3000 2650 36
100 25 G 1/2 79,5 73,5 4700 4300 36

VALMISTUSOHJELMA

SYLINTERI Ø VAKIOISKUNPITUUDET

25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500
32 x x x x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x x
63 x x x x x x x x x x x
80 x x x x x x x x x x x
100 x x x x x x x x x x x

SAI 32  x  50 S G

1

2

3 5

4
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TEKNISET TIEDOT

• Mitoitus ISO15552
• Päädyt maalattua alumiinivalua
• Kova-anodisoitu pyöreä putki, sidepulttirakenne
• Kromattu männänvarsi 
• Magneettimäntä vakiona

• Painealue: 0…10 bar (0…1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -30…+80 °C vakiotiivisteillä (PU)
• Väliaine:  Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit kaasut, 

sumuvoideltuna tai ilman voitelua

ISO15552 sylinterit P2720-sarja

TILAUSESIMERKKI

P2720 VH  -  200/40 -  500 1. Sylinterisarja 
2. Tyhjä = vakiorakenne 
 H = kromattu männänvarsi, AISI 316 
 K = ulkopuoliset osat alumiinia tai ruostumatonta terästä, 

männänvarsi, AISI 316
 V = Viton-tiivisteet
3. Sylinterin/männänvarren halkaisija
4.  Iskunpituus

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.

SYLINTERI Ø MÄNNÄN VARSI 
Ø

LIITÄNTÄ KOKO MÄNNÄN P-ALA cm2 VOIMA N / 6 BAR VAIMENNUS

+liike            -liike +liike    -liike pituus mm
125 32 G 1/2 123 115 7300 6800 39
160 40 G 3/4 201 188 12000 11100 49
200 40 G 3/4 314 302 18800 18000 49
250 50 G 1 490,8 471,2 29400 28200 43
320 63 G 1 804,2 773,0 48200 46300 43

VALMISTUSOHJELMA

Lisäksi valinnaiset iskunpituudet max. 2700 mm.

SYLINTERI Ø VAKIOISKUNPITUUDET

125 160 200 250 320 400 500
125 x x x x x x x
160 x x x x x x x
200 x x x x x x x
250 x x x x x x x
320 x x x x x x x

1 2 3 4
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SYLINTERIT1

TEKNISET TIEDOT

• Mitoitus on VDMA 24562 ja ISO 15552 mukainen
• Saatavana anodisoidulla profi iliputkella (koot 32-100) tai si-

depulttirakenteisena kova-anodisoidulla pyöreällä putkella
• Varustettavissa johteilla ja lukkolaitteella
• Kromattu männänvarsi
• Magneettimäntä - vakiona ø 32-200, tilauksesta ø 250-320

• Painealue: 0...10 bar (0...1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -20...+60 °C vakiotiivistein (NBR)
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit   kaasut, 

sumuvoideltuna tai ilman voitelua

VDMA24562/ISO15552 sylinterit P2520-sarja

TILAUSESIMERKKI

P2520 R V -  63/20 -  100 1. Sylinterisarja 
 P2520- 2-toiminen vakiosylinteri  •  P2521- läpimenevä männänvarsi
 P2523- kolmi/neliasentosylinteri, takapäät vastakkain
2. Tyhjä = vakiorakenne  •  H = kromattu männänvarsi, AISI 316  •  R = pyöreä 

kova-anodisoitu putki  •  KR = kromattu männänvarsi AISI 316 ulkopuoliset 
osat alumiinia tai ruostumatonta terästä pyöreä putki, sidepulttirakenne

3. Sylinterin / männänvarren halkaisija
4.  Iskunpituus

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.

SYLINTERI Ø MÄNNÄN VARSI 
Ø

LIITÄNTÄ KOKO MÄNNÄN P-ALA cm2 VOIMA N / 6 BAR VAIMENNUS

+liike            -liike +liike    -liike pituus mm
32 12 G 1/8 8,0 6,9 470 410 21
40 16 G 1/4 12,6 10,6 750 630 21
50 20 G 1/4 19,6 16,5 1170 980 21
63 20 G 3/8 31,2 28,1 1860 1650 21
80 25 G 3/8 50,3 45,4 3000 2650 28
100 25 G 1/2 78,5 73,5 4700 4300 31
125 32 G 1/2 123 115 7300 6800 37
160 40 G 3/4 201 188 12000 11100 42
200 40 G 3/4 314 302 18800 18000 42
250 50 G 1 490,8 471,2 29400 28200 53
320 63 G 1 804,2 773,0 48200 46300 53

VALMISTUSOHJELMA

Lisäksi valinnaiset iskunpituudet P2520-32-32-100 max. 3000 mm, P2520R-32-320 max. 2700 mm.

SYLINTERI Ø VAKIOISKUNPITUUDET

25 50 80 100 125 160 200 250 320 400 500
32 x x x x x x x x x x x
40 x x x x x x x x x x x
50 x x x x x x x x x x x
63 x x x x x x x x x x
80 x x x x x x x x x x
100 x x x x x x x x x x
125 x x x x x x x x
160 x x x x x x x x
200 x x x x x x x x
250 x x x x x x x x
320 x x x x x x x x

1 2 3 4
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P2521, P2721
Sylinteri läpimenevällä männänvarrella

Sylinterillä saavutetaan yhtä suuret työntö- ja vetovoimat, 
sekä parempi männänvarren ohjaus.

P2523 R, P2723
Kolmiasentosylinteri, sylinterien takapäät 
vastakkain

Sylintereillä on samat iskunpituudet, jolloin saavutetaan kolme 
erilaista asentoa.

P2523 R, P2723
Neliasentosylinteri, sylinterien takapäät 
vastakkain

Sylintereillä on eri iskunpituudet, jolloin saavutetaan neljä erilaista 
asentoa.

P2520V, P2720V
Sylinteri lämmönkestävin tiivistein

Männän-, männänvarren-, vaimennus- ja O-rengas-tiivisteet 
lämmönkestävää Vitonia. Halkaisija-alueella 80...200 männänvar-
rentiivisteet kuten P2020T.

P2520R
Sylinteri pyöreällä putkella, ø 32...100

Sylinterit halkaisijoilla 32...100 voidaan toimittaa pyöreällä, 
kova-anodisoidulla putkella profi iliputken sijaan. 
Vakiona halkaisijoille 125...320.

P2520P, P2720P
Sylinterin männänvarsi suojattu palkeella

Suojapalkeen asennus muuttaa mitoitusta ja iskunpituuksissa on 
rajoituksia, pyydä erillinen mittataulukko.

P2520H, P2720H
Sylinteri korroosionkestävällä männän-
varrella

Sylinteri on varusteltu haponkestävällä männänvarrella.

P2520K, P2720K
Ulkoisesti korroosionkestävä sylinteri

Sylinterin ulkopuoliset osat ovat korroosionkestävää alumiinia 
tai ruostumatonta terästä.

P2520-pn, P2720-pn
Asiakaskohtainen sovellus

Piirustusnumerolla voidaan määritellä asiakaskohtainen ratkaisu 
perussylinterin rakennetta hyödyntäen.

RAKENNE‐, TIVISTE‐ JA VARUSTELUVAIHTOEHDOT

VDMA/ISO sylinterien varusteluvaihtoehdot

1-6
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SYLINTERIT1

ISO15552 sylinterien johteet ja lukkolaitteet

ISO15552-SYLINTERIEN JOHTEET TSAI-SARJA

• Sylintereihin saatavana H-mallinen johde liuku- tai lineaari kuulalaakeroinnilla             
• Iskunpituus max 500 mm

Tilausesimerkki

TSAI M 32  x  50 S G 1. Sylinterisarja, johteella
2. Johdetyyppi
 M = liukulaakeri
 L = lineaarikuulalaakeri
3.  Sylinterihalkaisija
4. Iskunpituus
5.  Magneettimäntä
6.  Kierretyyppi

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.
(Anturia käytettäessä tarvitaan erillinen anturin kiinnitin)

SYLINTERI Ø LISÄPITUUS MM LUKITUSVOIMA N LIITÄNTÄKOKO

32 59 500 G 1/8
40 63,5 900 G 1/8
50 74,5 1400 G 1/8
63 75 2200 G 1/8
80 107 3600 G 1/8
100 107 5500 G 1/8

ISO15552-SYLINTERIEN LUKKOLAITTEET, SYLINTERI JA LUKKOLAITE TSAI-SARJA

• Tekniset arvot ja sylinterin vakioiskunpituudet SAI sylinterisarjan mukaan
• Lukon avautumispaine min. 3 bar, maksimipaine 7 bar

Huomioitava lukosta johtuva taulukon mukainen lisäpituus

1

2

3 5

4 6

Tilausesimerkki

BSAI 32  x  50 S G 1. Malli: 2-toiminen, lukollinen
2. Sylinterihalkaisija
3. Iskunpituus
4.  Magneettimäntä
5.  Kierretyyppi G

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.

1

2

3 5

4
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ISO21287 Kompaktisylinterit ACE-sarja

TILAUSESIMERKKI

ACE 40x 50 B S G 1. Sylinterisarja
 ACE=kaksitoiminen  •  ASE=yksitoiminen, jousipalautus  •  ATE=yksitoiminen, työntävä jousi •  

ACED=kaksitoiminen johteilla, läpimenevä varsi  •  TACE=kaksitoiminen johteilla  •  
 TACED=kaksitoiminen johteilla, läpimenevä varsi
2. Halkaisija
3. Iskunpituus
4. Männänvarren kierre: ei merkintää = sisäkierre  •  B = sisäkierre
5.  Magneettimäntä
6.  ei merkintää= halk. 12…25  •  G=G-kierre halk. 32…125

Kiinnittimet sivulla 11.  |  Anturit sivulla 20.

1 2 3

4

5

Vakioiskunpituus  |  Yksitoiminen: 5, 10, 15, 20 ja 25 mm  |  Kaksitoiminen: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80 ja 100 mm

SYLINTERI Ø MÄNNÄNVARSI Ø LIITÄNTÄKOKO MÄNNÄNVARREN 
SISÄKIERRE

MÄNNÄNVARREN 
ULKOKIERRE

VOIMA N/6 BAR 
+LIIKE

VOIMA N/6 BAR 
-LIIKE

2-toiminen 1-toiminen 2-toiminen 1-toiminen

12 6 M5   M3 M5x0,8 68 51 51 34
16 8 M5   M4 M6x1,0 120 98 90 68
20 10 M5   M6 M8x1,25 188 159 141 112
25 10 M5   M6 M8x1,25 294 259 247 212
32 12 G1/8   M8 M10x1,25 482 433 415 365
40 12 G1/8   M8 M10x1,25 754 682 686 615
50 16 G1/8   M10 M12x1,25 1178 1072 1057 951
63 16 G1/8   M10 M12x1,25 1870 1732 1750 1612
80 20 G1/8  M12 M16x1,5 3016 2819 2827 2630
100 20 G1/8  M12 M16x1,5 4712 4426 4524 4238
125 25 G1/4  M16 M20x1,5 7363 7086

TEKNISET TIEDOT

• Kompakti ISO 21287 standardin mukainen 
 paineilmasylinteri
• Sylinterin halkaisija 12…125 mm
• Saatavana yksi ja kaksitoimiset mallit
• Varsi kromattua terästä
• Päädyt ja putki alumiinia 
• Magneettimäntä vakiona 
• Painealue: Yksitoimiset 2…10 bar (0,2…1,0 MPa),
 kaksitoimiset 1,5…10 bar (0,15…1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

VALMISTUSOHJELMA

SARJA SYLINTERI Ø VAKIOISKUNPITUUDET

5 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100
ACE
ACED

12 x x x x x x x
16 x x x x x x x

20 -125 x x x x x x x x x x
ASE
ATE

12 x x
16 - 100 x x x x x

TACE
TACED

12 x x x x x x x
16 x x x x x x x x

20 - 100 x x x x x x x x x x

6
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SYLINTERIT1

KIINNITTIMET SARJOILLE P2720, P2520, ACE JA SAI

Kiinnittimet ISO/VDMA

Laippakiinnitin FS
(ø 32-320)

Nivelkorvake MA
(ø 32-320)

Saatavana myös 
MS (ø 32-320)

Niveltappi AS
(ø 32-320)

Haarukkanivelkiinnitin UA
(ø 32-125)

Saatavana myös US 
(ø 80, 100, 160, 200)

Kulmalevykiinnitin SS
(ø 32-250)

Pallonivelkiinnitin BS
(ø 32-320)

Saatavana 
myös BH

Haarukkanivelkytkin CS
(ø 32-320)

Saatavana 
myös CH

Nivelkorvakepari VA/ZA
(ø 32-300)

Saatavana myös VS 
ja VH (ø 32-100)

Keskinivelkiinnitin TA
(ø 32-125)

Saatavana myös TS 
(ø 160, 200, 250) 
TA/TS R pyöröputkelle

Pallonivelkiinnitin RA, RA std
(ø 32-125)

Saatavana 
myös RS (vakiona 
kokoihin 160-200)

Lukitusmutteri DS
(ø 32-320)

Saatavana DH

Nivelsilmukka PA
(ø 32-200)

Saatavana myös 
PS (ø 32-320)

Nivelkorvakepari, VDMA,
vastakiinnike TA:lle YS
(ø 32-125)

Laakeripukki LA
(ø 32-300)

Saatavana 
myös LS

Nivelkorvake, kapea NA
(ø 32-125)

Käytettäessä vasta-
kiinnikkeinä RA/RS:ää 
sylinterin halkaisijoilla 
50, 80 ja 125 on lisäksi 
tilattava niveltappisarja 
NA/RA 050 20, jossa 050 on halkaisija. 
Ei koske RA STD.

Tilausesimerkki

RA -  050  -  20 1. Kiinnitin
2. Materiaalit
 A= alumiini, S= teräs, H= RST
3. Halkaisija
 032= 32 mm, 040= 40 mm, 050= 50 mm, 063= 63 mm, 080= 80 mm, 100= 100 mm
 125= 125 mm, 160= 160 mm, 200= 200 mm, 250= 250 mm, 320= 320 mm
4.  Sylinterisarja

2

3 41

Keskinivelkiinnitin SAI-sylinterisarjaan F-SAI*TC    
Vastakiinnitin keskinivelkiinnittimelle SAI-sylinterisarjaan F-SAI*TCM1
(*=sylinterihalkaisija)
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TEKNISET TIEDOT

• Yksi- tai kaksitoiminen ISO 6432 standardin mukainen 
paineilmasylinteri

• Männänvarsi ja putki ruostumatonta terästä
• Päädyt anodisoitua alumiinia
• Painealue: kaksitoimiset 1,5-10 bar (0,15-1,0 MPa),
  yksitoimiset 2-10 bar (0,2-1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma (40 μm) 
 tai neutraalit kaasut

ISO6432 Minisylinterit MI-sarja

TILAUSESIMERKKI

M I 20 x  50 S CA G 1. MI = kaksitoiminen  •  MIC = kaksitoiminen, säädettävällä vaimennuksella
 MSI = yksitoiminen, varsi sisällä  •  MTI=yksitoiminen, varsi ulkona  
 MID = kaksitoiminen läpimenevällä männänvarrella 
2. Sylinterin halkaisija
3. Iskunpituus
4.  Magneettimäntä, vakiona
5.  Takapääty, kierre + nivelreikä (ei valintaa mallissa  MID)
6.  Kierretyyppi G

Kiinnittimet sivulla 13.  |  Anturit sivulla 20.

1

2

3 5

4 6

SYLINTERI Ø MÄNNÄNVARSI Ø LIITÄNTÄKOKO MÄNNÄN P-ALA CM2 VOIMA N/6 BAR VOIMA N/6 BAR

+liike -liike yksitoimiset +liike -liike

8 4 M5 0,5 0,37 25,5 30 22,2
10 4 M5 0,78 0,65 41,1 46,8 39
12 6 M5 1,13 0,85 60,3 67,8 51
16 6 M5 2,00 1,72 99,8 120 103,2
20 8 G 1/8 3,14 2,64 160,3 188,4 158,4
25 10 G 1/8 4,91 4,12 261,9 294,6 247

VALMISTUSOHJELMA

SARJA SYLINTERI Ø VAKIOISKUNPITUUDET MAX. 
ISKU10 25 50 80 100 125 160 200 250 320

MI 8 x x x x x x 200
10 x x x x x x x x 200
12 x x x x x x x x x 500
16 x x x x x x x x x x 600
20 x x x x x x x x x x 800
25 x x x x x x x x x x 800

MIC 20 x x x x x x x x x x 800
25 x x x x x x x x x x 800

MSI 8 x x x
10 x x x
12 x x x
16 x x x x x
20 x x x x x x
25 x x x x x x

MID 8 x x x x x 100
10 x x x x x 100
12 x x x x x x x x 200
16 x x x x x x x x x 300
20 x x x x x x x x x 300
25 x x x x x x x x x 300
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SYLINTERIT1

Kiinnittimet ISO6432 Minisylinterit MI-sarja 

KIINNITTIMET

LAIPPAKIINNITIN

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 F 012 10
10 F 012 10
12 F 016 10
16 F 016 10
20 F 022 10
25 F 022 10

KULMALEVYKIINNITIN

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 S 012 10
10 S 012 10
12 S 016 10
16 S 016 10
20 S 022 10
25 S 022 10

MUTTERI KAULALLE

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 D 12
10 D 12
12 D 16
16 D 16
20 D 22
25 D 22

PALLONIVELKIINNITIN

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 B 04
10 B 04
12 B 06
16 B 06
20 B 08
25 BS 032

HAARUKKANIVELKYTKIN

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 C 04
10 C 04
12 C 06
16 C 06
20 C 08
25 CS 032

MUTTERI MÄNNÄN-
VARRELLE

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 D 04
10 D 04
12 D 06
16 D 06
20 D 08
25 DS 032

HAARUKKANIVEL-
KIINNITIN

SYLINTERI 
Ø

TILAUS-
NUMERO

8 U 04 10
10 U 04 10
12 U 06 10
16 U 06 10
20 U 08 10
25 U 08 10
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Paineilmarasiat KE-, KD-, ME- ja MD-sarjat

MÄNTÄTYYPPISET PAINEILMARASIAT

TEKNISET TIEDOT

• Yksi- tai kaksitoiminen mäntä- tai kalvotyyppinen 
paineilmarasia ilman päätyvaimennusta

• Vaippa on galvanoitua terästä
• Männänvarsi on terästä SIS 1650
• Kalvo on kudosvahvisteista nitriilikumia
• Tiivisteet ovat nitriilikumia

• Painealue: 0…8 bar (0…0,8 MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+80 ºC
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

TOIMINTA TILAUSNUMERO VOIMA kN/6 BAR ISKUNPITUUS LIITÄNTÄKOKO MÄNNÄNVARREN 
KIERRE

KIINNITYSKIERRE

Yksitoiminen KE 160-50 1,6 50 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 3
Yksitoiminen KE 160-80 1,6 80 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 3
Yksitoiminen KE 300-50 3 50 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 3
Yksitoiminen KE 300-80 3 80 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 3
Yksitoiminen KE 2500-60 25 60 G 1/2 M 24 x 3 M 48 x 3
Yksitoiminen KE 2500-100 25 100 G 1/2 M 24 x 3 M 48 x 3
Kaksitoiminen KD 2500-60 25 60 G 1/2 M 24 x 3 M 48 x 3
Kaksitoiminen KD 2500-80 25 80 G 1/2 M 24 x 3 M 48 x 3

KALVOTYYPPISET PAINEILMARASIAT

TOIMINTA TILAUSNUMERO VOIMA kN/6 BAR ISKUNPITUUS LIITÄNTÄKOKO MÄNNÄNVARREN 
KIERRE

KIINNITYSKIERRE

Yksitoiminen ME 300-40 3 40 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 2
Yksitoiminen ME 600-50 6 50 G 1/4 M 16 x 2 M 36 x 3
Yksitoiminen ME 1200-50 12 50 G 1/2 M 20 x 2,5 M 36 x 3
Kaksitoiminen MD 300-40 3 40 G 1/4 M 12 x 1,75 M 24 x 2
Kaksitoiminen MD 600-50 6 50 G 1/4 M 16 x 2 M 36 x 3
Kaksitoiminen MD 1200-50 12 50 G 1/2 M 20 x 2,5 M 36 x 3

KIINNITTIMET

HAARUKKANIVELKYTKIN

RASIAN TYYPPI TILAUS NUMERO

ME&MD/300, KE 160/300 C-12 x 1,75
ME/MD-600 C-16 x 2

KIINNITYSMUTTERI

RASIAN TYYPPI TILAUS NUMERO

KE 160/30 M24X3
ME/MD 300 M24X2
ME/MD 600 M36X3
KE/KE2500 M48x3
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SYLINTERIT1

Vääntösylinterit DSO-sarja

TEKNISET TIEDOT

• Hammastanko-hammaspyörärakenteinen 
 kaksitoiminen vääntösylinteri
• Soveltuu raskaaseen käyttöön
• Päädyt, putki ja runko ovat alumiinia
• Hammastanko ja -pyörä ovat terästä

• Painealue: 0…10 bar (0…1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -10…+80 ºC
• Väliaine: Sumuvoideltu paineilma, suodatusaste 5 μm

TILAUSESIMERKKI

D SO-P -  63  /  180  -  D  -  P  -  H

1. Sylinterisarja
 DSO-P= pneumaattinen käyttö
 DSO-H= hydraulinen käyttö
 DSO-HPE22= pneumaattinen käyttö, öljyvakautus 

ja nopeudensäädöt
 DSO-HPE66= pneumaattinen käyttö, öljyvakautus, 

nopeudensäädöt ja lukkoventtiilit
 DSO-HPR= hydropneumaattinen käyttö, öljy oikealla 

DSO-HPL= hydropneumaattinen käyttö, öljy vasemmalla

1 2 3 4 5 6

SYLINTERIN HALKAISIJA VÄÄNTÖMOMENTTI 6 BARIN 
PAINEELLA

50 18 Nm
63 36 Nm
80 74 Nm

100 150 Nm
125 250 Nm
160 510 Nm
200 990 Nm

2. Sylinterin halkaisija
 50= 50 mm  •  63= 63 mm  •  80= 80 mm  •  100= 100 mm
 125= 125 mm  •  160= 160 mm  •  200= 200 mm
3. Vääntökulma 0...720 º
4.  Akselimalli /vakiona kuvan mukainen
 D= läpimenevä  •  B= reiällinen  •  BN= sisäpuolinen kiilaura
5.  Päätyvaimennus /vakiona vaimentamaton
 P= pneum.säädettävä  •  PP=pneum.progressiivinen
 OEM= hydr.säädettävä
6.  Lisävarusteet
 H= sääd. rajoitin (15º/pääty)  •  E= magneettimäntä

15



Paineensiirtimet PHS-sarja

TEKNISET TIEDOT

• Kevyeen ja keskiraskaaseen käyttöön soveltuva 
ilma-/öljysäiliö, jolla muunnetaan ilmanpaine öljyn-
paineeksi

• Putki ja päädyt ovat alumiiniseosta
• Sidepultit ovat ruostumatonta tai sinkittyä terästä
• Asennetaan pystysuoraan

• Painealue: 0...10 bar (0…1,0 MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+80 ºC
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu paineilma tai neut-

raalit kaasut, suodatusaste 40 μm
• Käyttöolosuhteisiin soveltuva hydrauliöljy

VALMISTUSOHJELMA JA TILAUSNUMEROT

HALKAISIJA TILAUSNUMERO ISKUTILAVUUS ÖLJY dm3 LIITÄNTÄKOKO KORKEUS mm

40 PHS-40-0,063 0,063 G 1/4 120
40 PHS-40-0,125 0,125 G 1/4 170
40 PHS-40-0,025 0,25 G 1/4 270
63 PHS-63-0,5 0,5 G 3/8 240
63 PHS-63-1,0 1,0 G 3/8 400
100 PHS-100-2,0 2,0 G 1/2 360
100 PHS-100-4,0 4,0 G 1/2 610

RAKENNEVAIHTOEHDOT

Saatavana myös ilmasäiliönä ilman näyttöputkea. 
Tilattaessa lisätään tilaustunnukseen kirjain I (Esimerkki: PHS-40-0,5-I).
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SYLINTERIT1

Johdesylinteri TC-sarja

TEKNISET TIEDOT

• Kaksitoiminen sylinteri kohteisiin joissa esiintyy 
 poikittaisvoimia tai joissa tarvitaan pyörimätöntä 
 rakennetta
• Kompakti rakenne; yhdistettynä sylinteri ja kaksi 
 pyöröjohdetta 
• Johteet joko liuku- tai kuulalaakeroituja

• Painealue: 1,5…10bar (0,15…1,0MPa)
• Lämpötila-alue:  -20…+70 ºC
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilmat tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

TILAUSESIMERKKI

1. TC kolmivartinen, kaksitoiminen
2. L= liukulaakeri
 M= lineaarikuulalaakeri
3. Sylinterin halkaisija mm
 (katso halkaisijat taulukosta)
4. Iskunpituus mm
 (katso iskunpituudet taulukosta)
5. S  Magneettimäntä
6. G  Kierretyyppi, halkaisijat 12 ja 16 ei merkkiä

TC L  50  x  50  S  G

1

2

3

5

4 6

SYLINTERIN 
HALKAISIJA

LIITÄNTÄ-
KOKO

VAKIOISKUNPITUUDET MAX ISKUN
PITUUS

10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250

12 M5 x x x x x x x x x x x x x x 150
16 M5 x x x x x x x x x x x x x x x x 200
20 G1/8 x x x x x x x x x x x x x x x x x 250
25 G1/8 x x x x x x x x x x x x x x x x x 250
32 G1/8 x x x x x x x x x x x x x x x x 250
40 G1/8 x x x x x x x x x x x x x x x x 250
50 G1/4 x x x x x x x x x x x x x x x x 250
63 G1/4 x x x x x x x x x x x x x x x x 250
80 G3/8 x x x x x x x x x x x x x x x x 250
100 G3/8 x x x x x x x x x x x x x x x x 250

VALMISTUSOHJELMA
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Vääntösylinteri HRQ-sarja

TEKNISET TIEDOT

• Kuulalaakeroitu hammastanko-/hammaspyörä-
 raken teinen vääntösylinteri
•  Liitännät päädyssä sekä sivulla
• Ontto keskiöakseli helpottaa mahdollisten lisälaittei-

den putkitusta

• Työpaine: 1,5-7,0 bar
• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

Koko 2 3 7 10 20 30 50 70 100 200
Vääntökulman säätö 0-190 º
Vääntömomentti 5 bar 0,2 0,3 0,6 1,1 2,2 2,8 5,0 7,5 11,0 22,0

Päätyvaimennus
Säätöruuvi NBR vaimennettu
Iskunvaimennin - Iskunvaimennin

Liitäntäkoko
Pääty M5x0,8 G1/8
Sivu M5x0,8

Keskiakselin reikä 4 5 6 5 9 9 10 16 19 24

Energian vaimennus J
Säätöruuvi 0,0015 0,002 0,006 0,01 0,025 0,05 0,08 0,24 0,32 0,56
Iskunvaimennin - - - 0,04 0,12 0,12 0,3 1,1 1,6 2,9

TILAUSESIMERKKI

HRQ  40 A  G 1. Sarja
2. Koko
3. Päätyvaimennus: 
 ei merkintää = säätöruuvi
 A = iskunvaimennin, koot 10-200
4.  Liitäntäkierre: 
 ei merkintää = koot 2-20 
 G = G kierre, koot 30-200

1

2

3

4
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SYLINTERIT1

Luistisylinteri HLQ-sarja

TEKNISET TIEDOT

• Kaksitoiminen kaksoissylinteri tarkkuusjohteella ja
 lineaarilaakeroidulla luistilla
•  Sylinteri voidaan varustaa iskunpituudenrajoittimilla 

sekä iskunvaimentajilla
•  Liitännät sivulla
•  Magneettimäntä vakiona

•  Työpaine: 1,5-7,0 bar
•  Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
•  Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua

TILAUSESIMERKKI

H LQ  20 x  100  S  AS G 1. Sarja HLQ / HLQL
2. Halkaisija
3. Iskunpituus
4. Magneettimäntä
5.  Päätyvaimennus
 Ei merkintää = ilman vaimennusta
 A = Uretaanivaimennus molemmat päädyt
 B = Iskunvaimennin molemmat päädyt
 AS = Uretaanivaimennus etupääty
 BS = Iskunvaimennin etupääty
 AF = Uretaanivaimennus takapääty
 BF = Iskunvaimennin takapääty
6. Ei merkintää, halkaisijat 6-16
 G = G-kierre, halkaisijat 20, 26

1 2

4

ISKUNPITUUDET

SYLINTERI Ø LIITÄNTÄKIERRE 10 20 30 40 50 75 100 125 150

6 M5 x x x x x
8 M5 x x x x x x
12 M5 x x x x x x x
16 M5 x x x x x x x x
20 G1/8 x x x x x x x x x
25 G1/8 x x x x x x x x x

3 5

6
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Sylinterianturit

TYYPPI TILAUSNUMERO JÄNNITE VIRTA KAAPELI

Reed-rele P2520-Reed-3-1A 10-30 V AC/DC < 500 mA 5 m
Reed-rele P2520-Reed-3-M8 10-30 V AC/DC < 500 mA 200 mm + M8
PNP-anturi P2520-PNP-3-1A 10-30 V DC < 200 mA 5 m
PNP-anturi P2520-PNP-3-M8 10-30 V DC < 200 mA 200 mm + M8
NPN-anturi P2520-NPN-3-1A 10-30 V DC < 200 mA 5 m

ANTURIT

ANTURIKIINNITTIMET

Anturit asennetaan ilman kiinnitintä sylinterisarjoihin: SAI, BSAI, ACE, P2520 profiiliputki

TILAUSNUMERO SYLINTERISARJA -HALKAISIJA

P2520R P2720 TSAI MI

KR-32040 32…40
Sylinteriä ei saatavana

KR-50100 50…100
KR-125 125 125
KR-160200 160…200 160…200
KR-250-320 250…320 250
KP-10063 10…25
F-TSAI32E 32…40
F-TSAI50E 50…63
F-TSAI80E 80…100
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VENTTIILIT2

Putkistoasenteiset venttiilit / Sarjat 4A ja 4V

VENTTIILIT2

TEKNISET TIEDOT

• Putkistoasenteinen 5/2- tai 5/3-luistiventtiili sylinte-
rien ohjaukseen tai vastaaviin käyttöihin

•  Yksittäis- tai ryhmäasennus
•  Materiaalit: runko maalattua alumiinia, päädyt maa-

lattua sinkkivalua
•  Tiivisteet: NBR
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai neutraalit 

kaasut, suodatus 40μm
• Lisävoitelu tarpeeton
•  Lämpötila-alue: -20…+70 ºC

• Sähköliitäntä: Led pistoke DIN B Pg07   
   kaapelinhalkaisija 6-8mm
• Suojausluokka IP65
• Ohjausjännitteet: 12/24VDC, 12/110/220VAC
• Käyttösuhde 100%ED
•  Jännitetoleranssi: DC ±10%, AC ±15%
• Tehontarve: DC: 3W, AC110/220:4,5VA AC12:5VA
• Käsiohjaus sähköohjatuissa malleissa

SÄHKÖISET ARVOT

4A200/4A400-SARJAT,  PAINEOHJATTU

SARJA 4A21008G
4A22008G

4A230C08G
4A230E08G
4A230P08G

4A41015G
4A42015G

4A430C15G
4A430E15G
4A430P15G

Virtausaukko mm2 16 12 50 30
Nimellisvirtaus dm3/s
Tulo-/lähtöpaine 6/5bar 14 11 48 29

Liitäntäkoko Tulo/lähtö G1/4, poisto G1/8 Tulo/lähtö/poisto G1/2
Ohjaustapa Ulkoinen ohjauspaine
Venttiilityyppi 5/2 5/3 5/2 5/3
Painealue 1,5-8bar (0.15-0.8MPa)
Max toimintataajuus 5 toimintaa/sek 3 toimintaa/sek 3 toimintaa/sek

Venttiilityyppi ja ohjaustapa

4A 2 10 08 G 1. Sarja, paineohjattu
2. Koko
 2: 200 (G1/4)
 4: 400 (G1/2)
3. Venttiilityyppi                                        
 10: paine-jousi 5/25/3
 20: paine-paine 5/2
 30C: paine-paine, jousikeskitys
  suljettu keskiasento
 30E:  paine-paine, jousikeskitys
  5/3 avoin keskiasento
 30P: paine-paine, jousikeskitys
  5/3 Y-kara                                     

1

2

3

4. Liitäntäkoko
 08: 1/4  (koko 200)
 15:  1/2 (koko 400)
5. Kierretyyppi G

4

5

TILAUSESIMERKKI
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4V200/4V400-SARJAT, SÄHKÖOHJATTU

SARJA 4V210-08
4V220-08

4V230C-08
4V230E-08
4V230P-08

4V410-15
4V420-15

4V430C-15
4V430E-15
4V430P-15

Virtausaukko mm2 16 12 50 30
Väliaine Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai neutraalit kaasut, suodatus 40μm
Liitäntäkoko Tulo/lähtö G1/4, poisto G1/8 Tulo/lähtö/poisto G1/2
Toimintatapa Sähköohjaus
Voitelu (Huom1) Lisävoitelu tarpeeton
Venttiilityyppi 5/2 5/3 5/2 5/3
Painealue 1.5-8bar (0.15-0.8MPa)
Lämpötila-alue -20…+70 ºC
Max toimintataajuus 5 toimintaa/sek 3 toimintaa/sek 3 toimintaa/sek
Jännitealue AC:-/+15% DC:-/+10%
Tehontarve 110/220VAC:4,5VA    24VAC:5VA      12/24VDC:3W
Käyttösuhde 100%ED
Eristysluokka B
Suojausluokka IP65
Sähköliitäntä Led-pistoke DINB Pg7 kaapelin halkaisija 6…8 mm

Venttiilityyppi ja ohjaustapa

4 V 2 10 08 A G 1. Sarja, sähköohjattu
2. Koko
 2: 200 (G1/4)
 4: 400 (G1/2)
3. Venttiilityyppi                                        
 10: sähkö-jousi 5/25/3
 20: sähkö-sähkö 5/2
 30C: sähkö-sähkö, jousikeskitys
  suljettu keskiasento
 30E: sähkö-sähkö, jousikeskitys
  5/3 avoin keskiasento
 30P:  sähkö-sähkö, jousikeskitys
  5/3 Y-kara                

1

2

3

4. Liitäntäkoko
 08: 1/4  (koko 200)
 15:  1/2 (koko 400)
5. Jännite
 A: 220VAC
 B: 24VDC
 C: 110VAC
 E: 24VAC 
 F: 12VDC                     
6. Kierretyyppi G

4

5

Putkistoasenteiset venttiilit / Sarjat 4A ja 4V

6

TILAUSESIMERKKI
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VENTTIILIT2

Putkistoasenteiset venttiilit / Asennussarjat

KOKO/SARJA TILAUSKOODI KUVAUS LIITÄNTÄKOKO

G1/4
4A/4V200 -sarjat

200M4FG Asennuslaatta, 4x1/4 G1/4
200M6FG Asennuslaatta, 6x1/4 G1/4
200M8FG Asennuslaatta, 8x1/4 G1/4
P-200M-R2 Sulkulevy

G1/2
 4A/4V400 -sarjat

400M4FG Asennuslaatta, 4x1/2 G1/2
400M6FG Asennuslaatta, 6x1/2 G1/2
400M8FG Asennuslaatta, 8x1/2 G1/2
P-400M-R2 Sulkulevy

TILAUSNUMEROT ASENNUSLAATOILLE

Asennuslaattasarja sisältää tiivisteet ja venttiilin kiinnitysruuvit
Sulkulevy sisältää kiinnitysruuvit
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ISO-laattaventtiilit / EAV- ja ESV-sarjat

TEKNISET TIEDOT

• ISO 5599/1 standardin mukaiselle laatalle  
 asennettava 5-tie luistiventtiili
•  2- tai 3-asentoisena kaksitoimisten sylinterien 
 ohjaukseen tai vastaaviin käyttöihin
• Materiaalit:
    -200/300/400 sarjat; runko maalattua alumiinia, 
     päädyt maalattua sinkkivalua
    -600 sarja; Runko kova-anodisoitua alumiinia, 
     päädyt anodisoitua sinkkivalua
• Erikoistiivisteet: HNBR
   - suuri virtausnopeus ja pitkä käyttöikä
• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Voitelu: Lisävoitelu tarpeeton 
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma/neutraalit 
 kaasut, suodatus 40 μ

Tilausesimerkki

E AV 2  10 1. Sarja
 EAV: ISO standardi, 

paineohjaus
2. Koko
 2:200 ISO1
 3:300 ISO2
 4:400 ISO3
 6:600 ISO4

1

2

3

• Sähköliitäntä: Led pistoke DIN B Pg07 
 kaapelinhalkaisija 6-8 mm
• Suojausluokka IP65
• Ohjausjännitteet: 12/24VDC 24/110/220VAC
• Käyttösuhde 100%ED
•  Jännitetoleranssi: DC ±10%, AC ±15%
• Tehontarve: DC:3W, AC110/220:4,5VA, AC12:5VA
• Käsiohjaus sähköohjatuissa malleissa

SÄHKÖISET ARVOT

EAV-SARJA, PAINEOHJATTU

SARJA EAV 200 300 400 600

ISO 5599/1 KOKO ISO1 ISO2 ISO3 ISO4

Virtausaukko mm2 32 42 69 108
Nimellisvirtaus dm3/s
Tulo-/lähtöpaine 6/5bar 25 36 60 116

Väliaine Kuiva tai sumuvoideltu ilma /neutraalit kaasut, suodatus 40μ
Ohjaustapa Ulkoinen ohjauspaine
Voitelu Lisävoitelu tarpeeton

Painealue
yksitoiminen 2-10bar (0,2-1,0MPa)
kaksitoiminen -0,9-10bar (0,09-1,0MPa)

Ohjauspaine 2-10bar (0.2-1.0MPa)
Lämpötila-alue -20…+70 ºC  
Liitäntäkoko (asennuslaatta) G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Liitäntäkoko (liitäntälaatta) G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1

Venttiilityyppi ja ohjaustapa

3. Ohjaustapa
 10: paine-sis.painepalautus 5/2
 20: paine-paine 5/2
 30C:  paine-paine jousikeskitys 
  5/3 suljettu keskiasento
 30E:  paine-paine jousikeskitys
  5/3 avoin keskiasento
 30P:  paine-paine jousikeskitys
  5/3 Y-kara
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VENTTIILIT2

ISO-laattaventtiilit / EAV- ja ESV-sarjat

Tilausesimerkki

ESV 2  10  A   1. Sarja
 ESV: ISO standardi, sähköohjaus
2. Koko
 2:200 ISO1
 3:300 ISO2
 4:400 ISO3
 6:600 ISO4
3. Ohjaustapa
 10: sähkö-sisäinen painepalautus  5/2
 20: sähkö-sähkö 5/2
 30C: sähkö-sähkö jousikeskitys 
  5/3 suljettu keskiasento
 30E:  sähkö-sähkö jousikeskitys
  5/3 avoin keskiasento
 30P:  sähkö-sähkö jousikeskitys
  5/3 Y-kara

1

2

3

ESV-SARJA, SÄHKÖOHJATTU

SARJA ESV 200 300 400 600

ISO 5599/1 KOKO ISO1 ISO2 ISO3 ISO4

Virtausaukko mm2 32 42 69 108
Nimellisvirtaus dm3/s
Tulo-/lähtöpaine 6/5bar 25 36 60 116

Väliaine Kuiva tai sumuvoideltu ilma /neutraalit kaasut, suodatus 40μ
Toimintatapa Pilottiventtiili, sisäinen ohjauspaine (ulkoinen ohjauspaine tilauksesta)
Voitelu Lisävoitelu tarpeeton
Painealue 2-10bar(0.2-1.0Mpa)
Ohjauspaine (Ulkoinen ohjauspaine) 2-10bar (0.2-1.0MPa)
Lämpötila-alue -20…+70 ºC  

Toiminta nopeus
(5bar) auki/kiinni

10/20 mallit 33/41mS 42/55mS 50/68mS 55/85mS
30C/E/P mallit 38/50mS 50/62mS 50/68mS 55/85mS

Jännitealue AC:-/+15% DC:-/+10%
Tehontarve 110/220VAC:4,5VA    24VAC:5VA      12/24VDC:3W
Käyttösuhde 100%ED
Eristysluokka B
Suojausluokka IP65
Sähköliitäntä Led-pistoke DINB Pg7 kaapelin halkaisija 6…8mm
Liitäntäkoko (asennuslaatta) G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4
Liitäntäkoko (liitäntälaatta) G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1

Venttiilityyppi ja ohjaustapa

4. Jännite
 A: 230VAC
 B: 24VDC
 C: 110VAC
 E: 24VAC      

F: 12VDC
5. Toimintatapa
 Tyhjä: sisäinen ohjauspaine
 W: ulkoinen ohjauspaine

4

5
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ISO-laattaventtiilit / Asennuslaatat

TILAUSNUMEROT ASENNUSLAATOILLE

KOKO TILAUSKOODI KUVAUS LIITÄNTÄKOKO

ISO1 ESV201MG Yksittäisasennuslaatta G1/4, sivuliitännät
ESV202MG Ryhmäasennuslaatta G1/4, sivuliitännät
ESV202MGB Ryhmäasennuslaatta G1/4, liitännät pohjassa
ESV203MG Ryhmälaatan päätysarja (pari) G3/8
P-ESV200M-R2 Peitelevy

ISO2 ESV301MG Yksittäisasennuslaatta G3/8, sivuliitännät
ESV302MG Ryhmäasennuslaatta G3/8, sivuliitännät
ESV302MGB Ryhmäasennuslaatta G3/8, liitännät pohjassa
ESV303MG Ryhmälaatan päätysarja (pari) G1/2
P-ESV300M-R2 Peitelevy

ISO3 ESV401MG Yksittäisasennuslaatta G1/2, sivuliitännät
ESV402MG Ryhmäasennuslaatta G1/2, sivuliitännät
ESV402MGB Ryhmäasennuslaatta G1/2, liitännät pohjassa
ESV403MG Ryhmälaatan päätysarja (pari) G3/4
P-ESV400M-R2 Peitelevy

ISO4 ESV601MG Yksittäisasennuslaatta G3/4, sivuliitännät
ESV602MG Ryhmäasennuslaatta G3/4, sivuliitännät
ESV602MGB Ryhmäasennuslaatta G3/4, liitännät pohjassa
ESV603MG Ryhmälaatan päätysarja (pari) G1
P-ESV600M-R2 Peitelevy
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VENTTIILIT2

Mekaanisesti ohjatut venttiilit

ZM3-SARJA

• Putkistoasenteinen, mekaanisesti 
ohjattu 3/2-venttiili                                  

• Kytkettävissä NO- tai NC-toimiseksi
• Runko alumiinia, anodisoitu
• Ohjauspää käännettävissä 90° välein
• Ohjausvipu/-rulla muutettavissa 

molempiin tai vain toiseen suun-
taan toimivaksi

• Kierrekoko: G1/8
• Nimellisvirtaus: 5,3dm3/s   
• Painealue: -1-10bar(-0,1-1,0MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu 

paineilma ja neutraalit kaasut, 
suodatus 40 μm

M3-JA M5-SARJAT

• Putkistoasenteinen, mekaanisesti 
ohjattu 3/2- ja 5/2-venttiili 

• 3/2-venttiili kytkettävissä NO- tai 
NC-toimiseksi

• Runko alumiinia, maalattu
• Kierrekoko: G1/8
• Nimellisvirtaus: 3/2 : 6,7dm3/s   

5/2 : 5,0dm3/s   
• Painealue: 0-10bar(0-1,0MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu 

paineilma ja neutraalit kaasut, 
suodatus 40 μm

3L- JA 4L-SARJAT

• Putkistoasenteinen, 3/2- ja 5/2-
 vetonuppiventtiili 
• 3/2-venttiili kytkettävissä NO- 
 tai NC-toimiseksi
• Voidaan asentaa paneeliin
• Runko alumiinia, maalattu
• Kierrekoko: G1/8
• Nimellisvirtaus: 7,8dm3/s   
• Painealue: 0-10bar(0-1,0MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu 

paineilma ja neutraalit kaasut, 
suodatus 40 μm

4H-SARJA

• Putkistoasenteinen, mekaanisesti 
ohjattu 5/2- ja 5/3-venttiili 

• Voidaan asentaa paneeliin
• Runko alumiinia, maalattu 
• Kierrekoko: G1/8 ja G1/4
• Nimellisvirtaus: G1/8 : 15dm3/s   

G1/4 : 21dm3/s   
• Painealue: 0-10bar(0-1,0MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu 

paineilma ja neutraalit kaasut, suo-
datus 40 μm

4F-SARJA

• Jalkapoljin 5/2-venttiili, lukitus- ja 
jousipalautusmallit

• Runko alumiinia, maalattu suoja-
kotelo muovia 

• Kierrekoko: G1/4
• Painealue: 0-10bar(0-1,0MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 °C
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu 

paineilma ja neutraalit kaasut, 
suodatus 40 μm
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Mekaanisesti ohjatut venttiilit

TILAUSNUMEROT

KIERREKOKO OHJAUSTAPA TILAUSNUMERO OHJAUSTAPA TILAUSNUMERO

G1/8
Rulla-jousi

ZM3R06G Säädettävä 
rulla-jousi

ZM3J06G

G1/8 Säädettävä 
vipu-jousi

ZM3P06G

G1/8
Rulla-jousi

M3L11006G
Rulla-jousi

M5L11006G

G1/8
Vipurulla-jousi

M3R11006G
Vipurulla-jousi

M5R11006G

G1/8
Vetonuppi-lukitus

3L11006G
Vetonuppi-lukitus

4L11006G

G1/8
Vipu-lukitus

4H21006G
Vipu-jousi

4HA21006G

G1/8
Vipu-lukitus

4H230C06G
Vipu-jousi

4HA230C06G

G1/8
Vipu-lukitus

4H230E06G
Vipu-jousi

4HA230C06G

G1/4
Vipu-lukitus

4H31008G
Vipu-jousi

4HA31008G

G1/4
Vipu-lukitus

4H330C08G
Vipu-jousi

4H330E08G

G1/4
Vipu-lukitus

4HA330C08G
Vipu-jousi

4HA330E08G

G1/4
Jalkapoljin-lukitus

4F21008LFG
Jalkapoljin-jousi

4F21008FG
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VENTTIILIT2

Suoraohjatut magneettiventtiilit 3V1-, 3V2- ja 3V3-sarjat

• Suoraohjattu, normaalisti suljettu 
3/2 venttiili yksittäis- tai ryhmä-
asennuksiin

• Runko: Maalattua alumiinia
• Tiivisteet: NBR
• Painealue:0…8bar(0…0,8MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Liitäntäkoko: G1/8 (poisto M5)
• Virtausaukko: (Ø 1,2 mm) 1,1 mm

TEKNISET TIEDOT

3V1-SARJA 3V2-SARJA 3V3-SARJA 

• Sähköliitäntä: Led pistoke DIN B 
Pg07 kaapelinhalkaisija 6-8mm

• Suojausluokka IP65
• Ohjausjännitteet: 12/24VDC, 
 24/110/220VAC 
• Käyttösuhde 100%ED
• Jännitetoleranssi: DC ±10%, 
 AC ±15%
• Tehontarve: DC:3W, 
 AC 24:5VA 110/220:4,5VA
• Käsiohjaus 

SÄHKÖISET ARVOT

• Venttiili:  3V106*G
 *tilalle jännitteen koodi: 
 A:220VAC, B:24VDC, C:110VAC, 
 E:24VAC, F:12VDC
• Tilauskoodit asennussarjoille:
 3V1-P30 Aloitussarja 
 (1kpl /ryhmä) 
 3V1-P31 Jatkosarja 
 (venttiilien määrä -1kpl/ryhmä) 
• Asennusjalka: 3V1-P32

TILAUSKOODI

• Suoraohjattu, normaalisti suljettu 
tai avoin 3/2 venttiili yksittäis-
asennuksiin

• Runko: Anodisoitua alumiinia
• Tiivisteet: NBR
• Painealue:0…8bar(0…0,8MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Liitäntäkoko: G1/8 
• Virtausaukko: (Ø 2,0 mm) 3,2 mm2

TEKNISET TIEDOT

• Sähköliitäntä: Led pistoke DIN B 
Pg07 kaapelinhalkaisija 6-8mm

• Suojausluokka IP65
• Ohjausjännitteet: 12/24VDC, 
 24/110/220VAC
• Käyttösuhde 100%ED
• Jännitetoleranssi: DC ±10%, 
 AC ±15%
• Tehontarve: DC:7W, AC:8,5VA
• Käsiohjaus

SÄHKÖISET ARVOT

• NC venttiili:  3V206NC*G
• NO venttiili:  3V206NO*G
 *tilalle jännitteen koodi: 
 A:220VAC, B:24VDC, C:110VAC, 
 E:24VAC, F:12VDC

TILAUSKOODI

• Suoraohjattu, normaalisti suljettu
  tai avoin 3/2 venttiili yksittäis-

asennuksiin
• Runko: Anodisoitua alumiinia
• Tiivisteet: NBR
• Painealue:0…8bar(0…0,8MPa)
• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Liitäntäkoko: G1/4 
• Virtausaukko: (Ø 3,7 mm) 11 mm2

TEKNISET TIEDOT

• Sähköliitäntä: Led pistoke DIN B 
Pg07 kaapelinhalkaisija 6-8mm

• Suojausluokka IP65
• Ohjausjännitteet: 12/24VDC,
  24/110/220VAC
• Käyttösuhde 100%ED
• Jännitetoleranssi: DC ±10%, 
 AC ±15%
• Tehontarve: DC:6.5, AC:10VA
• Käsiohjaus

SÄHKÖISET ARVOT

• NC venttiili:  3V308NC*G
• NO venttiili:  3V308NO*G
 *tilalle jännitteen koodi: 
 A:220VAC, B:24VDC, C:110VAC, 
 E:24VAC, F:12VDC

TILAUSKOODI
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Kelat ja pistokkeet

092-SARJAN KELAT VENTTIILISARJOILLE

• 3V1
• 4V200
• 4V400
• ESV200 - ESV600

KELASARJA JÄNNITE TILAUSNUMERO TEHO PISTOKE

092

12VDC CD092F 3,0W

122
24VDC CD092B 3,0W 542.C4/24
24VAC CD092E 5,0VA

110VAC CD092C 4,5VA
220VAC CD092A 4,5VA 542.C4/24
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VENTTIILIT2

Vääntötoimilaitteet DAN- ja SRN-sarjat

TEKNISET TIEDOT

• ISO 5211- ja DIN 3337- mallien mukainen kampira-
kenteinen yksi- tai kaksitoiminen vääntösylinteri 
pallo- tai läppäventtiilien toimilaitteiksi sekä muihin 
vääntösovelluksiin, max. 90 º

• Runko, päädyt ja männät anodisoitua alumiinia
• Akselit ruostumatonta terästä
• Tilauksesta saatavana AISI 316-rungolla, epoksimaa-

lattuna tai kemiallisesti nikkelöitynä
• Päätyasennon säätö 10 º

• Painealue: kaksitoiminen 0…8,4 bar (0…0,84 MPa)
• Painealue: jousipalautteinen 5,6…8,4 bar 
 (0,56…0,84 MPa)
• Lämpötila-alue: 0…+80 ºC vakiotiivistein, -20…+80 ºC

kuivalla ilmalla ja -40…+150 ºC tilauksesta
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai neutraalit 

kaasut, suodatusaste 40 μm
• Voitelu: Huoltovapaa, lisävoitelu tarpeetonta

KAKSITOIMINEN

TILAUSNUMERO KIINNITYSLAIPPA
DA008401S F03
DAN0015411S F03
DAN0015412S F04
DAN0030411S F03/F05
DAN0030412S F04
DAN0045411S F04
DAN0045412S F03/F05
DAN0060411S F04
DAN0060412S F05/F07
DAN0106411S F05/F07
DAN0120411S F05/F07
DAN0180411S F07/F10
DAN0240411S F07/F10
DAN0360411S F07/F10
DAN0480411S F10/F12
DAN0720411S F10/F12
DAN0960411S F10/F12
DAN0960412S F14
DAN1440412S F12
DAN1440411S F14
DAN1920412S F12/F16
DAN1920411S F14
DA2880E16D0A F16
DA3840E1600A F16
DA5760E25D0A F25
DA8000E25D0A F25

VALMISTUSOHJELMA

YKSITOIMINEN

TILAUSNUMERO KIINNITYSLAIPPA
SRN0015401S F03/F05
SRN0015402S F04
SRN0030401S F04
SRN0030402S F05/F07
SRN0053401S F05/F07
SRN0060401S F05/F07
SRN0090401S F07/F10
SRN0120401S F07/F10
SRN0180401S F07/F10
SRN0240401S F10/F12
SRN0360401S F10/F12
SRN0480401S F10/F12
SRN0480402S F14
SRN0720402S F12
SRN0720401S F14
SRN0960402S F12/F16
SRN0960401S F14
SR1440E16D8A F16
SR1920E1608A F16
SR2880E16D8A F16
SR4000E25D8A F25
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Vääntötoimilaitteet DAN- ja SRN-sarjat

ANTURIT

INDUKTIIVINEN 
ANTURI KFIN2

TOIMILAITTEEN 
KOKO

TILAUS-
NUMERO

DA8 KFIN2008

DAN15-DAN90 KFIN2015

DAN120-DAN480 KFIN2060

DAN720-DAN1920 KFIN2960

PNEUMAATTINEN 
ANTURI KFN 12

TOIMILAITTEEN 
KOKO

TILAUS-
NUMERO

DAN15-DAN90 KFN12015

DAN120-DAN480 KFN12060

DAN720-DAN1920 KFN12960

SÄHKÖMEKAANINEN 
ANTURI KFE3A

TOIMILAITTEEN 
KOKO

TILAUS-
NUMERO

DAN15-DAN90 KFE3A2015

DAN120-DAN480 KFE3A2120

DAN720-DAN1920 KFE3A2720

INDUKTIIVINEN ANTURI 
NBN3-F31K-E8-K+BT65

Toimilaitesarja sisältää 2 
induktiivista PNP-anturia ja 
kytkentärasiaa toimilaitteisiin 
DAN15-DAN1920 ja SRN15-SR960

YHDISTELMÄT

DG / SG 101

Messinki

DN10-15 64 bar

DN20-25 50 bar

DN32-40 40 bar

DN50-80 32 bar

DG / SG 160/161

Messinki, T- tai L-poraus

DN15-20 40 bar

DN25 25 bar

DN32-50 16 bar

DG / SG 400

AISI 316 /304

DN10-25 100 bar

DN32-40 63 bar

DN50 40 bar

DN65-100 25 bar

HERCULES

Ruostumaton/Teräs

DN6-15 500 bar

DN20-25 400 bar

DN32-50 320 bar
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VENTTIILIT2

Läppäventtiilit 375, 376, 385 ja 386-sarjat

Pneumaattiset 
toimilaitteet 
DA- ja SR-sarja

Sähköiset 
toimilaitteet
ON-OFF sekä jännite/
virtaohjattu

Käsivipu
10 kohtaan lukittuva

Käsivaihde

TEKNISET TIEDOT

• Läppäventtiilisarja on suunniteltu ja valmistettu käytettä-
väksi lähes kaikkiin sovellutuksiin eri teollisuuden aloilla

• Läppäventtiilejä saa sekä kierrekorvallisena että laipatto-
mana mallina

• Uudenlainen sisätiiviste on vulkanoitu kovan muovirenkaan 
päälle

• Rakenne helpottaa venttiilin asennusta koska tiivisteen mitat 
eivät muutu puristettaessa venttiiliä laippojen väliin, tämä 
mahdollistaa venttiilin toimituksen valmiiksi säädettynä

• Uudelleen muotoiltu läppä takaa paremmat virtausarvot
• Läpän reunat on hiottu, joka osaltaan lisää tiiveyttä ja vä-

hentää tiivisteen kulumista

• Venttiilin rakennepituus EN558-1 sarja 20 mukainen
• Toimilaitteen kiinnityskuvio ISO5211:2003 mukainen
• Tiiveys 16 barissa EN12266-1 luokan A mukaan

• Venttiilejä mahdollisuus saada ATEX normien mukaisina

MALLIT

Laipaton läppäventtiili
• Koot, DN: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 

200, 250, 300
• Paineluokat: PN 10 ja PN 16 (Läppä-

venttiilin runko sama, paineluokka 
vaikuttaa toimilaitteen kokoon)

• Käyttölämpötilat tiivistevalinnan
  mukaan

Kierrekorvallinen läppäventtiili
• Koot, DN: 50, 65, 80, 100, 125, 150, 

200, 250, 300
• Paineluokat: PN 10 ja PN 16 (Läppä-

venttiilin runko sama, paineluokka 
vaikuttaa toimilaitteen kokoon)

• Käyttölämpötilat tiivistevalinnan
  mukaan

TOIMILAITTEET
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Vinoistukkaventtiilit

TEKNISET TIEDOT

• Pneumaattisesti ohjattu 2/2-venttiili
• Toimilaitteena paineilmasylinteri, joka liikuttaa PTFE tiivis-

teistä tiivistelautasta
• Vastinpinta koneistettu pronssiseen tai AISI 316 runkoon
• Rungon rakenne mahdollistaa hyvät virtausarvot sekä käy-

tön paineiskuvaimennettuna
• Itsekiristyvä tiivistepakka takaa pitkän käyttöiän
• Toimilaitetta voidaan kääntää 360 astetta
• Toimilaitteessa vakiona optinen asennonosoitin sekä NA-

MUR liitäntä
• Lisävarusteena toimilaitteeseen asennontunnistimet tai 

avautumisenrajoitin

• Painealue: 0…16 bar (0…1,6 MPa), höyryllä 0…10 bar
 (riippuvainen venttiilin koosta ja mallista)
• Lämpötila-alue: -10…+180 ºC
• Ympäristön lämpötila-alue: -10…+60 ºC
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai neutraalit kaasut

TILAUSESIMERKKI

1. Runko
 4= AISI 316 (NET INOX)
 9= RG5 (pronssi)
2. Toiminta 
 S= NC normaalisti suljettu, virtaussuun-

ta 2-->1 (vakio)  •  C= NC normaalisti 
suljettu, virtaussuunta 1-->2  •  A= NO 
normaalisti avoin, virtaussuunta 2-->1  •  
D= DA kaksitoiminen

3. Toimilaite
 0= käsinohjaus
 P= PA 66+GF 30 % (vakio)
4.  Toimilaitekoko
 00= käsinohjaus  •  14= DN40  •  16= DN50
 18= DN63  •  21= DN90  •  23= DN100

J 4  S  P  G  16  0  4

1

2

3 4

5

6

5.  Liitäntä (pronssirunkoon ainoastaan 
kierreliitäntä 0)

 0= kierreliitäntä ISO 228/1  •  9= hitsat-
tava yhde ISO 4200  •  I= hitsattava yhde 
ISO 2037  •  D= hitsattava yhde DIN 11 
852 2  •  E= hitsattava yhde DIN 11 852 3  
•  6= laippaliitos UNI 6093 ja 2229  •  A= 
laippaliitos ANSI 150 RF  •  P= supistettu 
laippa  •  T= triclamp ISO 2852  •  

 U= triclamp USA 3A
6. Venttiilin koko
 3= DN15 (3/8 “)  •  4= DN15 (1/2 “)  •  
 5= DN20 (3/4”)  •  6= DN25 (1”)  •  7= DN32 

(1 1/4”)  •  8= DN40 (1 1/2”)  •  9= DN50 (2”)

MATERIAALIT

J4 AISI 316 J9 PRONSSI
Venttiilirunko AISI 316 (NET INOX) Pronssi RG5
Holkki AISI 316 (NET INOX) Messinki
Kara AISI 316L AISI 316
Venttiililautanen AISI 316L AISI 316
Venttiililautasen tiiviste PTFE PTFE
Toimilaite Polyamidi PA 66+GF 30% Polyamidi PA 66+GF 30%
Kierreholkit AISI 303 AISI 303
Mäntä Niklattu messinki Niklattu messinki
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VENTTIILIT2

Aksiaaliventtiilit

TEKNISET TIEDOT

• Paineohjattu putkistoasenteinen 2/2- istukkaventtiili
• Runko ja luisti ovat niklattua messinkiä
• Tiivisteet ja lämpötila-alue: NBR -20...+80 ºC
• EPDM ja FKM (Viton) -20…+150 ºC

• Painealue: 0…10 bar (1,0 MPa)
• Tyhjökäyttö: max. 740 mmHg
• Ohjauspaine: 3…8 bar kaksitoiminen, 4,2…8 bar yksitoiminen
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma, neutraalit kaasut 
 tai vesi, öljy

TILAUSESIMERKKI

1. Venttiili
 VDA= kaksitoiminen
 VNC= yksitoiminen, normaalisti suljettu
 VNA = yksitoiminen, normaalisti avoin
2. Tiivisteet 
 10= NBR  •  20= FKM  •  30= EPDM
3. Varusteet
 0= vakio  •  6= 1-asentotunnistin  •  7= 2-asentotunnistin
4.  Koko
 3= G 3/8 DN10  •  4= G 1/2 DN15   •  5= G 3/4 DN20
 6= G 1 DN25  •  7= G 1 1/4 DN32  •  8= G 1 1/2 DN40
 9= G 2 DN50

1

3

2 4

VNC 10  0  04

LIITÄNTÄKOKO NIMELLISKOKO 
MM

YKSITOIMINEN 
NORMAALISTI AVOIN 
TILAUSNUMERO

YKSITOIMINEN 
NORMAALISTI SULJETTU 
TILAUSNUMERO

KAKSITOIMINEN 
TILAUSNUMERO

G 3/8 10 VNA 10003 VNC 10003 VDA 10003
G 1/2 15 VNA 10004 VNC 10004 VDA 10004
G 3/4 20 VNA 10005 VNC 10005 VDA 10005
G 1 25 VNA 10006 VNC 10006 VDA 10006
G 1 1/4 32 VNA 10007 VNC 10007 VDA 10007
G 1 1/2 40 VNA 10008 VNC 10008 VDA 10008
G 2 50 VNA 10009 VNC 10009 VDA 10009

VALMISTUSOHJELMA JA TILAUSNUMEROT
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Proportionaaliventtiilit EVD-sarja

* maksimi toisiopaineesta

EVD-SARJA

• Analogisesti tai digitaalisesti ohjattu paineensäätöventtiili
• Digitaalinen ohjaus mahdollistaa paineensäätimen käytön 

PLCllä ilman D/A- muunninta
• Selkeä LED-näyttö toisiopaineelle
• Lähtöviesti analogisena tai kytkintietona (PNP tai NPN)
• Paineensäätimessä nollapiste sekä säätöalue aseteltavissa
• Liitäntä D-SUB -liittimellä, liittimen kytkentä säätimen pääl-

tä tai takaa
• Väliaine: öljytön, kuiva paineilma

TYYPPI EVD-1000 SARJA EVD-3000 SARJA

Maksimi syöttöpaine 7 bar 7 bar
Painealue 0-5 bar 0-5 bar
Käyttöjännite 24 VDC +/- 10% 24 VDC +/- 10%
Lämpötila-alue 5-50 ºC 5-50 ºC
Max virtaus 400 Nl/min 1500 NI/min

Ohjausviesti, analoginen
4-20mA
0-5V
0-10V

4-20mA
0-5V
0-10V

Ohjausviesti, digitaalinen 10 bittinen 10 bittinen
Lähtöviesti 1-5 VDC, rajat 1-5 VDC, rajat
Liitäntäkoko G 1/4 G 1/4, G 3/8
Hystereesi * <0,5% <0,5%
Toistotarkkuus * <0,3% <0,3%
Lineaarisuus * +/-0,3% +/-0,3%

TEKNISET TIEDOT
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VENTTIILIT2

Apuventtiilit

PC01 MV33

SISÄKIERRE-SISÄKIERRE

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 

M5 PC01-M5
G 1/8 PC01-1/8
G 1/4 PC01-1/4
G 3/8 PC01-3/8
G 1/2 PC01-1/2
G 3/4 PC01-3/4
G 1 PC01-1
G 1 1/4 PC01-1 1/4
G 1 1/2 PC01-1 1/2
G 2 PC01-2

KIERRE-PISTOLIITIN, VAPAA VIRTAUKSEN SUUNTA  
LIITTIMESTÄ KIERTEESEEN

LIITÄNTÄKOKO PUTKI/KIERRE TILAUSNUMERO 

 ø4, M5 MV3304M5
 ø4, G 1/8 MV330418
 ø6, G 1/8 MV330618
 ø6, G 1/4 MV330614
 ø8, G 1/8 MV330818
 ø8, G 1/4 MV330814
 ø10, G 1/4 MV331014
 ø10, G 3/8 MV331038
 ø12, G 1/2 MV331212

• Putkiston väliin asennettava venttiili virtaussuunnan 
rajoittamiseen

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

VASTAVENTTIILIT   PC01- JA MV33- SARJAT

Valmistusohjelma

VAIHTOVASTAVENTTIILIT   PC04-SARJA

• Putkistoasenteinen venttiili kahden vaihtoehtoisen 
ohjausimpulssin valintaan

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: anodisoitua alumiinia
• Tiivisteet: NBR

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 

G 1/8 PC04-1/8
G 1/4 PC04-1/4
G 1/2 PC04-1/2

Valmistusohjelma

39



MV22 VSR

LIITÄNTÄKOKO
RUNKO/IMPULSSI

TILAUSNUMERO OHJAUSPAINE BAR

2 4 6 8 10

TYÖPAINE BAR

G 1/8 / M 5 MV450018 1,5 2 3 3,5 4
G 1/4 / M 5 MV450014 1,5 2 3 3,5 4
G 3/8 / G 1/8 MV450038 1,5 2 3 3,5 4
G 1/2 / 1/4 MV450012 1,5 2 3 3,5 4

Apuventtiilit

• Putkistoasenteinen venttiili vastapaineen nopeaan 
purkamiseen

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

PIKAPOISTOVENTTIILIT VSR-SARJA JA MV22-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO ULKO-SISÄKIERRE
TILAUSNUMERO

ULKOKIERRE-PISTOLIITIN
TILAUSNUMERO

M5 VSR-M5
G 1/8 VSR-1/8
G 1/4 VSR-1/4 MV221414-RA MV220814-MA
G 3/8 VSR-3/8 MV223030-RA MV221038-MA
G 1/2 VSR-1/2 MV221212-RA MV221212-MA
G 3/4 VSR-3/4

• Sylinterin liitäntäaukkoon asennettava venttiili, joka 
estää sylinterin liikkeet letkurikkotapauksissa

• Venttiiliin voidaan asentaa erillinen banjorengas 
esim. MA350814. Eri mallit liitinvalikoimasta

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

LETKURIKKOVENTTIILIT   MV45-SARJA

Valmistusohjelma / vaadittava ohjauspaine
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VENTTIILIT2

Apuventtiilit

• Venttiilin liitäntäaukkoon asennettava säädettävä 
hidastäyttöventtiili

• Paineistaa järjestelmän hallitusti
• Täydellinen avautumispaine on 2/3 syöttöpaineesta
• Painealue: 3-10 bar
• Lämpötila-alue: 0…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

HIDASTÄYTTÖVENTTIILIT  MV50-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO VIRTAUS (6 BAR)

G 1/4 MV500014 1800 NI/min
G 3/8 MV500038 2400 NI/min
G 1/2 MV500012 2900 NI/min

• Venttiilin liitäntäaukkoon asennettava paineensäädin. 
Säätää työpaineen tarvetta vastaavaksi. Venttiiliin voi-
daan asentaa erillinen banjorengas esim. MA350814. 
Eri mallit liitinvalikoimasta.

• Painealue: 0-10 bar
• Lämpötila-alue: 0…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

ENERGIANSÄÄSTÖVENTTIILIT  MV47-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO

G 1/8 MV470018
G 1/4 MV470014
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Apuventtiilit

• Sylinterin liitäntäaukkoon asennettava tunnistin. 
 Sylinterin toisiopaineen laskiessa antaa ohjaus -
 impulssin venttiilille.

• Painealue: 3-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR ja PU

PAINEHÄVIÖTUNNISTIN  MV52-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO

G 1/8 MV520018
G 1/4 MV520014
G 3/8 MV520038

KÄYTTÖPAINE BAR VAIHTOPAINE BAR

3 0,3
4 0,5
5 0,65
6 0,9
7 1
8 1,2
9 1,4

10 1,6
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VENTTIILIT2

PC02

PC03

* G 3/4 ei ole kuvan mukainen

Apuventtiilit

• Putkiston väliin asennettava vastusventtiili virtauksen 
säätöön sekä vastusvastaventtiili, jolla virtauksen säätö 
toiseen suuntaan, toinen suunta vastaventtiilin kautta.

• Painealue: 0-10 bar
• Lämpötila-alue: 0…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: anodisoitua alumiinia
• Tiivisteet: NBR

VASTUS / VASTUSVASTAVENTTIILIT  PC02- JA PC03- SARJAT

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 
VASTUSVENTTIILI

TILAUSNUMERO 
VASTUSVASTAVENTTIILI

G 1/8 PC03-1/8 PC02-1/8
G 1/4 PC03-1/4 PC02-1/4
G 3/8 PC03-3/8 PC02-3/8
G 1/2 PC03-1/2 PC02-1/2
G 3/4 PC03-3/4 PC02-3/4

• Sylinterin liitäntäaukkoon asennettava vastusvasta-
venttiili suurille virtauksille

• Painealue: 0-10 bar
• Lämpötila-alue: 0…+70 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: niklattua messinkiä, banjo anodisoitua 
 alumiinia
• Tiivisteet: NBR

VASTUSVASTAVENTTIILI  MV29-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 
VASTUSVASTAVENTTIILI

MAKSIMIVIRTAUS 
6 BAR

G 1/8 MV290018 255 NI/min
G 1/4 MV290014 910 NI/min
G 3/8 MV290038 1120 NI/min
G 1/2 MV290012 2050 NI/min
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Apuventtiilit

• Sylinterin tai venttiilin liitäntäaukkoon liitettävä vent-
tiili virtauksen säätämiseen

• Valikoimassa vastusvastaventtiilit sylinteriin (C) tai 
venttiiliin (V) liitettäväksi sekä säädettävä kuristin (B)

• Venttiiliin voidaan asentaa erillinen banjorengas, 
esim. MA350814

• Eri mallit liitinvalikoimasta

VASTUS/VASTUSVASTAVENTTIILIT, BANJORUUVIMALLIT  MV15-SARJA

• Venttiilien poistoaukkoihin asennettava äänenvaimenti-
mella varustettu vastusventtili poistovirtauksen säätöön

• Runko on niklattua messinkiä
• Äänenvaimennin on sintrattua pronssia (MV14) tai 

alumiinia (HDV)

POISTOKURISTIMET

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO

M 5 MV 1400M5
G 1/8 MV 140018
G 1/4 MV 140014
G 3/8 MV 140038
G 1/2 HDV-1/2

• Painealue: 0-10 bar 
• Lämpötila-alue 0…+70C
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai 
 neutraalit kaasut
• Runko: niklattua messinkiä
• O-renkaat: NBR
• Tasotiivisteet: Nylon

• Lämpötila-alue: -20…+70 ºC
• Painealue: 0…10 bar (0…1,0 MPa)
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai 
 neutraalit kaasut

• Poistuvan ilman äänenvoimakkuuden pienentämiseen
• PS-äänenvaimennin, runko alumiinia vaimennusosa AISI316
• MV-huohotin, runko niklattua messinkiä vaimennusosa AISI304

ÄÄNENVAIMENTIMET JA HUOHOTTIMET

KIERREKOKO TILAUSNUMERO

M 5 PS-M5
G 1/8 PS-1/8 MV110018
G 1/4 PS-1/4 MV110014
G 3/8 PS-3/8 MV110038
G 1/2 PS-1/2 MV110012
G 1 PS-1

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO C V B

M 5 x x x
G 1/8 x x x
G 1/4 x x x
G 3/8 x x x
G 1/2 x x
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VENTTIILIT2

Apuventtiilit

• Asetaalimuovirunkoinen venttiili virtauksen säätöön

• Painealue: 0-10 bar
• Lämpötila-alue: 0…+70 °C
• Väliaine: Suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: Asetaalimuovi, kierteet niklattua messinkiä
• Tiivisteet: NBR

VASTUS/VASTUSVASTAVENTTIILIT  MV34-, MV35- JA MV38-SARJAT

MV34 MV35 MV38

Valmistusohjelma

TILAUSNUMERO U B

MV340004/... x x
MV340006/... x x
MV340008/... x x

TILAUSNUMERO C V B

MV3804M5/... x x x
MV380418/... x x x
MV3806M5/... x x x
MV380618/... x x x
MV380614/... x x x
MV380818/... x x x
MV380814/... x x x
MV380838/... x x x
MV381014/... x x x
MV381038/... x x x

MV34
Putken väliin asennettava 
vastus tai vastusvasta-
venttiili.

TILAUSNUMERO C V

MV3504M5/... x x
MV350418/... x x
MV350618/... x x
MV350614/... x x
MV350818/... x x
MV350814/... x x

MV35
Liitäntäaukkoon asennet-
tava vastusvastaventtiili. 
Valmistusohjelmassa 
sylinteri- (C) ja venttiili-
malli (V).

MV38
Liitäntäaukkoon asennet-
tava vastusvastaventtiili. 
Valmistusohjelmassa 
sylinteri- (C) ja venttiili-
malli (V).
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Apuventtiilit AISI 316

• Putkiston väliin asennettava vastusventtiili virtauk-
sen säätöön sekä vastusvastaventtiili, jolla virtauksen 
säätö toiseen suuntaan, toinen suunta vastaventtiilin 
kautta

• Painealue: 0-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+150 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko:  AISI316L
• Tiivisteet: FPM (Viton)

VASTUS / VASTUSVASTAVENTTIILIT  AISI PC02- JA PC03-SARJAT

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 
VASTUSVENTTIILI

TILAUSNUMERO 
VASTUSVASTAVENTTIILI

G 1/8 PC03-1/8-AISI PC02-1/8-AISI
G 1/4 PC03-1/4-AISI PC02-1/4-AISI

• Putkistoasenteinen venttiili vastapaineen nopeaan 
purkamiseen

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+150 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: AISI316L
• Äänenaimennin: AISI316
• Kiinitysrengas: C70 sinkitty
• Tiivisteet: FPM (Viton)

PIKAPOISTOVENTTIILIT  AISI VX22-SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 

G 1/4 VX221414
G 3/8 VX223838
G 1/2 VX221212
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VENTTIILIT2

Apuventtiilit AISI 316

• Putkiston väliin asennettava venttiili virtaussuunnan 
rajoittamiseen.

• Painealue: 2-10 bar
• Lämpötila-alue: -10…+150 ºC
• Väliaine: suodatettu (40 μm) paineilma tai neutraalit 

kaasut, sumuvoideltuna tai ilman voitelua
• Runko: AISI316L
• Tiivisteet: FPM (Viton)

VASTAVENTTIILIT  AISI VX-SARJAT

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO 

G 1/8 VX230018
G 1/4 VX230014
G 1/2 VX230012

• Sylinterin tai venttiilin liitäntäaukkoon liitettävä 
 venttiili virtauksen säätämiseen
• Valikoimassa vastusvastaventtiilit sylinteriin (C) tai

venttiiliin (V) liitettäväksi sekä säädettävä kuristin (B)
• Venttiiliin voidaan asentaa erillinen banjorengas, 

esim. MX350814
• Eri mallit liitinvalikoimasta

• Runko: AISI316
• O-renkaat: FPM (Viton)
• Tasotiivisteet: PTFE

VASTUS / VASTUSVASTAVENTTIILIT, BANJORUUVIMALLIT  AISI VX15- SARJA

Valmistusohjelma

LIITÄNTÄKOKO VX15…/C VX15…/V VX15…/B

G 1/8 x x x
G 1/4 x x x
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Pallohanat ja luistiventtiilit

PALLOHANAT JA LUISTIVENTTIILIT, SARJAT  MV24, MV25, MV26 JA VX24, VX25

MV24/MV25
2/2 palloventtiili
• Runko: Niklattua messinkiä
• Kuula: Kovakromattua messinkiä
• Tiivisteet: PTFE/NBR
• Vipu: ABS muovia
• Lämpötila-alue: -20…+80 ºC
• Paine-alue: 0-10 bar

VX24/VX25
2/2 palloventtiili
• Runko: AISI316
• Kuula:  AISI316
• Tiivisteet: PTFE/FPM
• Vipu: AISI316
• Lämpötila-alue: -20…+150 ºC
• Paine-alue: 0-10 bar

MV26 
Luistiventtiili
• Runko: Niklattua messinkiä
• Luisti: Anodisoitu alumiini
• Tiivisteet: NBR 
 (saatavana myös FPM)
• Lämpötila-alue: 0…+70 ºC
• Paine-alue: 0-10 bar

LIITÄNTÄKOKO TILAUSNUMERO

MV24
PALLOHANA, 
SISÄ-SISÄKIERRE

MV25
PALLOHANA, 
SISÄ-ULKOKIERRE

VX24 
PALLOHANA, 
SISÄ-SISÄKIERRE

VX25  
PALLOHANA, 
SISÄ-ULKOKIERRE

MV26
LUISTIVENTTIILI, 
SISÄ-SISÄKIERRE

M5 MV2600M5
G 1/8 MV240018 MV250018 VX240018 VX250018 MV260018
G 1/4 MV240014 MV250014 VX240014 VX250014 MV260014
G 3/8 MV240038 MV250038 VX240038 VX250038 MV260038
G 1/2 MV240013 MV250012 VX240012 VX250012 MV260012

• Täysiaukkoinen, 2/2- tai 3/2- palloventtiili
• 3/2- venttiilit T- tai L- porauksin

• Runko: Niklattua messinkiä
• Kuula: Kovakromattua messinkiä
• Tiivisteet: Tefl on
• Kahva: Ruostumaton teräs, alumiini tai muovi
• Lämpötila-alue: -20…+80 ºC, -20…+60 ºC malli 2351
• Painealue: 25...64 bar mallista ja koosta riippuen
• Väliaine: Kuiva tai sumuvoideltu ilma, neutraalit kaasut

PALLOHANAT

Valmistusohjelma

TOIMINTA VENTTIILI-
SARJA

LIITÄNTÄKOOT

G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2 G 3/4 G 1 G 1 1/4 G 1 1/2 G 2

TILAUSNUMEROT

2/2 301 301-1/4 301-3/8 301-1/2 301-3/4 301-1 301-11/4 301-11/2
2/2 toisiopoistolla 2351 2351N202 2351N203 2351N204 2351N205 2351N206 2351N207 2351N208 2351N209
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VENTTIILIT2

Varoventtiilit

• Putkistoasenteinen varoventtiili suojaamaan järjes-
telmän komponentteja liian suurelta paineelta

• Runko ja säätöosat: messinkiä
• Jousi: G 1/4 terästä, G 1/2 ruostumatonta terästä
• Tiivisteet: G 1/4 NBR,  G 1/2 PU
• Lämpötila-alue: -10…+90 ºC
• Väliaine: kuiva tai sumuvoideltu paineilma ja 
 neutraali kaasut

VAROVENTTIILIT

Valmistusohjelma 6084

2VS / 2VS-12

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO PAINEALUE, BAR

2VS G 1/4 3…7
2VS-12 G 1/4 8…12
6084 G 1/2 4…14
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QUALITYPN EUMAT I CHUOLTOLAITTEET

3
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HUOLTOLAITTEET3

TEKNISET TIEDOT

• Modulirakenteinen huoltolaitesarja paineilman 
 käsittelyyn
• Materiaalit: Runko:  Alumiini
 Kuppi: Polykarbonaatti (G1/4-1/2), metalli (G1)

• Painealue 1,5–9 bar    
• Lämpötila-alue: Suodin -5 °C…+70 °C, 
 säädin  -20 °C…+70 °C
• Suodatusaste: vakio 40 μm, tilauksesta 5 μm
• Huoltolaitteessa vakiona seinäkiinnitin
• Paineensäätimissä mittari vakiona

Huoltolaitteet GA-sarja

Tilauksesta 0-4 bar  L. Tilauksesta vastaventtiilillä   K.

SUODIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO VIRTAUS dm3/s

GAF20008G G1/4 25

GAF40015G G1/2 75

GAF600C25AG G1 170

PAINEENSÄÄDIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO VIRTAUS dm3/s MITTARI

GAR20008SG G1/4 25 Kiinteä

GAR40015SG G1/2 80 Kiinteä

GAR60025SG G1 130 Kiinteä

SUMUVOITELULAITE

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO VIRTAUS dm3/s

GAL20008G G1/4 40

GAL40015G G1/2 140

GAL600C25G G1 230

SUODINSÄÄDIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO VIRTAUS dm3/s MITTARI

GAFR20008SG G1/4 25 Kiinteä

GAFR40015SG G1/2 80 Kiinteä

GAFR60025SG G1 130 Kiinteä

PERUSKOMPONENTIT
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Huoltolaitteet GA-sarja

SULKUVENTTIILI

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO POISTOAUKKO HUOM!

GZ20008G G1/4 G1/4 Lukittava

GZ40015G G1/2 G1/2 Lukittava

PERUSKOMPONENTIT

ÖLJYNEROTUSSUODIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO VIRTAUS dm3/s SUODATUSASTE

GPF20008MG G1/4 11 0,3 μm

GPF20008DG G1/4 10 0,01 μm

GPF40015MG G1/2 50 0,3 μm

GPF40015DG G1/2 38 0,01 μm

JAKOKAPPALE

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO

GA20008G G1/4

GA40015G G1/2

GA60025G G1

HIDASTÄYTTÖ- /PIKATYHJENNYSVENTTIILI

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO POISTOAUKKO HUOM!

GV20008C G1/4 G1/4 Lukittava

GZ40015G G1/2 G1/2 Lukittava
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HUOLTOLAITTEET3

Huoltolaitteet GA-sarja

KANNATTIMET & KIINNITTIMET

T-KANNATIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO

GA200T-P1 G1/4

GA400T-P1 G1/2

GA600T-P1 G1

L-KANNATIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO

GA200L-P1 G1/4

GA400L-P1 G1/2

GA600L-P1 G1

U-KIINNITIN

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO

GA200U-P1 G1/4

GA400U-P1 G1/2

GA600U-P1 G1

53



Huoltolaitteet & painemittarit

TILAUSNUMERO LIITÄNTÄKOKO PAINE-ALUE ILMAN KULUTUS

GPR30008HG G1/4 0,05–2 bar ≤ 4 l/min

GPR30008HG G1/4 0,1–4 bar ≤ 4 l/min

GPR30008HG G1/4 0,1–8 bar ≤ 4 l/min

GPR40015HG G1/2 0,1–2 bar ≤ 11,5 l/min
GPR40015HG G1/2 0,1–4 bar ≤ 11,5 l/min
GPR40015HG G1/2 0,1–8 bar ≤ 11,5 l/min

TARKKUUSPAINEENSÄÄDIN

• Syöttöpaine max 10 bar
• Herkkyys 0,2 % säätöalueesta
• Toistotarkkuus ± 0,5 % säätöalueesta

MITTARIT

• Tarkkuusluokka: 2,5
• Materiaalit:  Kotelo: muovi
   Mittauselin: messinki

PUTKISTOASENTEISET PAINEMITTARIT

• Tarkkuusluokka: 4
• Painealue: 0-10 bar
• Materiaalit: Liitin: POM
   Kierre: Niklattu messinki
   Mittari: ABS

Valmistusohjelmat

MALLI PUTKIKOKO, ULKOHALKAISIJA (mm) KIERRE

MV510618 6 G 1/8

MV510614 6 G 1/4

MV510818 8 G 1/8

MV510814 8 G 1/4

MALLI PUTKIKOKO, ULKOHALKAISIJA (mm)

MV510606 6

MV510808 8

MITTARI SANKAKIINNITYS ETULAIPPAKIINNITYS

MT40-4 MT40-4-P MT40-4-L

MT40-10 MT40-10-P MT40-10-L

MT60-4-P MT60-4-L

MT60-10-P MT60-10-L
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HUOLTOLAITTEET3

TEKNISET TIEDOT

• MSA- painekytkin on pneumatiikkakäyttöihin tarkoitettu 
 säädettävä vaihtokytkin NO- ja NC- toiminnoilla
• Runko on anodisoitua alumiinia
• Kontaktorit ovat hopeoituja Ag.CdO
• Kalvo on HNBR ja pistoke on Nylonia

• Maksimi syöttöjännite: 250 VAC
• Virran kesto: 6A resistiivinen 220 VAC
   4A resistiivinen 24 VDC
   2A induktiivinen 24 VDC

• Eristysluokka: Ryhmä C-VDE 0110
• Suojausluokka: IP65 pistoke kiinnitettynä
• Lämpötila-alue: -10...+80 ºC
• Maksimitaajuus: 120 toimintoa minuutissa
• Kestoikä: Yli miljoona kytkentää

TILAUSNUMERO TYYPPI PAINEALUE TOLERANSSI MAKSIMIPAINE LIITÄNTÄ SUOJAHATUN 
TILAUSNUMERO

MSA10SCR18 Vaihtokosketin 1...10 bar ± 0,2 bar 30 bar G 1/8 CAP 3

TILAUSNUMEROT

Painekytkimet MSA-sarja
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QUALITYPN EUMAT I C

Tarttujat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

TARTTUJAT

4

56



TEKNISET TIEDOT

• Monipuolinen valikoima tarttujia kappaleenkäsittelyyn

• Runko: alumiini
• Tiivisteet: NBR / TPU
• Leuat: teräs / alumiini

Tarttujat

4 TARTTUJAT

LINEAARITARTTUJAT

HFK HFKL HKZ HFD HFT

SAKSITARTTUJAT

HFY HFR HFP

KOLMI- JA NELILEUKATARTTUJAT

HFC HFCQ
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QUALITYPN EUMAT I CASENNUSTARVIKKEET

5
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ASENNUSTARVIKKEET5

TEKNISET TIEDOT

• Runko ja irroitusrengas ovat niklattua messinkiä
• Kynsirengas on AISI 301
• Tiivisteet: NBR

• Painealue: maksimi 20 bar
• Tyhjökäyttö: 750 mmHg
• Putket: PA11, PA12, PA6, PUR (98 Shore A)
• Lämpötila-alue: -20...+80 ºC

Pistoliittimet MA-sarja

MA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MA-12 SUORA LÄHTÖ LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 12 04 M5 MA 12 08 14
MA 12 06 M5 MA 12 08 38
MA 12 04 18 MA 12 08 12
MA 12 04 14 MA 12 10 14
MA 12 06 M12x1,25 MA 12 10 38
MA 12 06 M12x1,5 MA 12 10 12

MA 12 06 18 MA 12 12 14

MA 12 06 14 MA 12 12 38
MA 12 08 18 MA 12 12 12

MA-13 SUORA LÄHTÖ LIITIN, SISÄKIERRE

TYYPPI

MA 13 04 18 MA 13 12 38
MA 13 06 18 MA 13 12 12
MA 13 06 14
MA 13 08 18
MA 13 08 14
MA 13 08 38

MA 13 10 14

MA 13 10 38
MA 13 10 12

MA-16 ASETELTAVA KULMALÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 16 04 M5 MA 16 08 14
MA 16 04 18 MA 16 08 38
MA 16 04 14 MA 16 08 12
MA 16 06 M5 MA 16 10 14
MA 16 06 M12X1,25 MA 16 10 38
MA 16 06 M12X1,5 MA 16 10 12

MA 16 06 18 MA 16 12 14

MA 16 06 14 MA 16 12 38
MA 16 08 18 MA 16 12 12

MA-17 ASETELTAVA KULMALÄHTÖLIITIN, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

MA 17 04 18
MA 17 06 18
MA 17 06 14
MA 17 08 18
MA 17 08 14
MA 17 10 14

MA 17 10 38
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MA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MA-18 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖ LIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 18 04 M5 MA 18 08 14
MA 18 04 18 MA 18 10 14
MA 18 06 M5 MA 18 10 38
MA 18 06 18 MA 18 12 38
MA 18 06 14 MA 18 12 12
MA 18 08 18

MA-19 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖ LIITIN, 
LIERIÖKIERRE, KORKEA

TYYPPI

MA 19 04 18
MA 19 06 18
MA 19 06 14
MA 19 08 18
MA 19 08 14

MA-21 ASETELTAVA 
T-LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 21 04 18 MA 21 08 38
MA 21 04 14 MA 21 10 14
MA 21 06 18 MA 21 10 38
MA 21 06 14 MA 21 12 38
MA 21 08 18 MA 21 12 12
MA 21 08 14

MA-22 ASETELTAVA 
T-LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 22 04 M5 MA 22 08 14
MA 22 04 18 MA 22 10 14
MA 22 06 M5 MA 22 10 38
MA 22 06 18 MA 22 12 38
MA 22 06 14 MA 22 12 12
MA 22 08 18

MA-24 ASETELTAVA 
KULMA T-LÄHTÖ LIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MA 24 04 18 MA 24 10 14
MA 24 04 14 MA 24 10 38
MA 24 06 18 MA 24 12 38
MA 24 06 14 MA 24 12 12
MA 24 08 18
MA 24 08 14

MA-25 VÄHENNYSLIITIN

TYYPPI

MA 25 04 06 MA 25 06 12
MA 25 04 08 MA 25 08 10
MA 25 04 10 MA 25 08 12
MA 25 04 12 MA 25 10 12
MA 25 06 08
MA 25 06 10

MA-26 JATKOLIITIN

TYYPPI

MA 26 04 00 MA 26 10 08
MA 26 06 00 MA 26 12 00
MA 26 06 04
MA 26 08 00
MA 26 08 06
MA 26 10 10

MA-27 LÄPIVIENTILIITIN

TYYPPI

MA 27 04 04
MA 27 06 06
MA 27 08 08
MA 27 10 10
MA 27 12 12

MA-28 KULMA-
JATKOLIITIN

TYYPPI

MA 28 04 04
MA 28 06 06
MA 28 08 08
MA 28 10 10
MA 28 12 12

MA-29 T-LIITIN

TYYPPI

MA 29 04 04
MA 29 06 06
MA 29 08 08
MA 29 10 10
MA 29 12 12

MA-30 ALUMIININEN 
TIIVISTE

TYYPPI

MA 30 00 M5
MA 30 00 18
MA 30 00 14
MA 30 00 38
MA 30 00 12

MA-31 BANJORUUVI

TYYPPI

MA 31 00 M5
MA 31 00 18
MA 31 00 14
MA 31 00 38
MA 31 00 12

Pistoliittimet MA-sarja
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ASENNUSTARVIKKEET5

MA-32 KAKSOIS-
BANJORUUVI

TYYPPI

MA 32 00 18
MA 32 00 14
MA 32 00 38
MA 32 00 12

MA-35 L-BANJORENGAS

TYYPPI

MA 35 04 M5 MA 35 08 14
MA 35 04 M5/R MA 35 08 38
MA 35 04 18 MA 35 10 14
MA 35 06 18 MA 35 10 38
MA 35 06 14 MA 35 12 38
MA 35 08 18 MA 35 12 12

MA-36 T-BANJORENGAS

TYYPPI

MA 36 04 M5 MA 36 08 38
MA 36 04 18 MA 36 10 14
MA 36 06 18 MA 36 10 38
MA 36 06 14 MA 36 12 38
MA 36 08 18 MA 36 12 12
MA 36 08 14

MA-37 Y-LIITIN

TYYPPI

MA 37 04 04
MA 37 06 06
MA 37 08 08
MA 37 10 10
MA 37 12 12

MA-38 KIERRENIPPA

TYYPPI

MA 38 04 M5 MA 38 08 18
MA 38 04 18 MA 38 08 14
MA 38 04 14 MA 38 10 14
MA 38 06 M5 MA 38 10 38
MA 38 06 18 MA 38 12 38
MA 38 06 14 MA 38 12 12

MA-39 JATKONIPPA

TYYPPI

MA 39 00 04
MA 39 00 06
MA 39 00 08
MA 39 00 10
MA 39 00 12

MA-40 TULPPA

TYYPPI

MA 40 00 04
MA 40 00 06
MA 40 00 08
MA 40 00 10
MA 40 00 12

MA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

Pistoliittimet MA-sarja

61



Pistoliittimet MB-sarja

MB-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

TEKNISET TIEDOT

• Runko ja irroitusrengas ovat asetaalimuovia
• Kierteet ovat asetaalimuovia tai messinkiä
• Kynsirengas on ruostumatonta terästä
• Tiivisteet: NBR

• Painealue: maksimi 18 bar
• Tyhjökäyttö: 750 mmHg
• Putket: PA11, PA12, PA6, PUR (98 Shore A)
• Lämpötila-alue: -20...+70 ºC

MB-12 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 12 04 18 MB 12 10 14
MB 12 06 18 MB 12 10 38
MB 12 06 14
MB 12 08 18
MB 12 08 14
MB 12 08 38

MB-13 KIERRENIPPA

TYYPPI

MB 13 04 18 MB 13 10 14
MB 13 06 18 MB 13 10 38
MB 13 06 14
MB 13 08 18
MB 13 08 14
MB 13 08 38

MB-14 KULMAJATKO-
LIITIN

TYYPPI

MB 14 04 00
MB 14 06 00
MB 14 08 00
MB 14 10 00
MB 14 12 00

MB-15 T-LIITIN

TYYPPI

MB 15 04 00
MB 15 06 00
MB 15 08 00
MB 15 10 00
MB 15 12 00

MB-18 ASTELTAVA 
KULMALÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 18 04 M5 MB 18 08 14
MB 18 04 18 MB 18 08 38
MB 18 04 14 MB 18 10 14
MB 18 06 M5 MB 18 10 38
MB 18 06 18 MB 18 12 12
MB 18 06 14 MB 18 12 38
MB 18 08 18

MB-19 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 19 04 M5 MB 19 08 14
MB 19 04 18 MB 19 08 38
MB 19 04 14 MB 19 10 14
MB 19 06 M5 MB 19 10 38
MB 19 06 18
MB 19 06 14
MB 19 08 18

MB-20 ASETELTAVA 
KULMALIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 20 04 M5 MB 20 08 38
MB 20 04 18 MB 20 10 14
MB 20 06 M5 MB 20 10 38
MB 20 06 18
MB 20 06 14
MB 20 08 18
MB 20 08 14

MB-22 ASETELTAVA 
T-LIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 22 04 M5 MB 22 08 14
MB 22 04 18 MB 22 08 38
MB 22 04 14 MB 22 10 14
MB 22 06 M5 MB 22 10 38
MB 22 06 18
MB 22 06 14
MB 22 08 18
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ASENNUSTARVIKKEET5

Pistoliittimet MB-sarja

MB-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MB-24 ASETELTAVA
T-LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 24 04 M5 MB 24 08 18
MB 24 04 18 MB 24 08 14
MB 24 04 14 MB 24 08 38
MB 24 06 M5 MB 24 10 14
MB 24 06 18 MB 24 10 38
MB 24 06 14

MB-27 LAAJENNUSLIITIN

TYYPPI

MB 27 06 04
MB 27 08 06

MB-26 VÄHENNYSLIITIN

TYYPPI

MB 26 04 06 MB 26 08 10
MB 26 04 08 MB 26 08 12
MB 26 04 10 MB 26 10 12
MB 26 06 08
MB 26 06 10
MB 26 06 12

MB-25 JATKOLIITIN

TYYPPI

MB 25 04 00 MB 25 10 08
MB 25 06 00
MB 25 06 04
MB 25 08 00
MB 25 08 06
MB 25 10 00

MB-28 BANJORENGAS

TYYPPI

MB 28 04 M5 MB 28 08 38
MB 28 04 18 MB 28 10 14
MB 28 06 18 MB 28 10 38
MB 28 06 14
MB 28 08 18
MB 28 08 14

MB-29 Y-LIITIN

TYYPPI

MB 29 04 04
MB 29 06 06
MB 29 08 08
MB 29 10 10

MB-30 Y-NIPPA

TYYPPI

MB 30 04 04
MB 30 04 06
MB 30 04 08
MB 30 06 06
MB 30 08 08

MB-31 Y-LIITIN,
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MB 31 04 M5 MB 31 08 14
MB 31 04 18 MB 31 08 38
MB 31 04 14
MB 31 06 18
MB 31 06 14
MB 31 08 18

MB-32 JATKONIPPA

TYYPPI

MB 32 04 00
MB 32 06 00
MB 32 08 00
MB 32 10 00

MB-33 TULPPA

TYYPPI

MB 33 04 00
MB 33 06 00
MB 33 08 00
MB 33 10 00

MB-42 TIIVISTE

TYYPPI

MB 42 00 M5
MB 42 00 18
MB 42 00 14
MB 42 00 38
MB 42 00 12
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Puristusliittimet MC-sarja

MC-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

TEKNISET TIEDOT

• Materiaali: Niklattu messinki

• Painealue: maksimi 15 bar
• Putket: PE, PA, PUR
• Lämpötila-alue: -18...+70 ºC

MC-11 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MC 11 04 18 MC 11 10 18
MC 11 05 18 MC 11 10 14
MC 11 06 18 MC 11 10 38
MC 11 06 14 MC 11 10 12
MC 11 06 38 MC 11 12 38
MC 11 08 18 MC 11 12 12
MC 11 08 14 MC 11 15 12
MC 11 08 38

MC-13 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, SISÄKIERRE

TYYPPI

MC 13 05 18 MC 13 12 38
MC 13 06 18
MC 13 06 14
MC 13 08 18
MC 13 08 14
MC 13 08 38
MC 13 10 14
MC 13 10 38

MC-14 JATKOLIITIN

TYYPPI

MC 14 05 00s
MC 14 06 00
MC 14 08 00
MC 14 10 00
MC 14 12 00
MC 14 15 00

MC-15 LÄPIVIENTILIITIN

TYYPPI

MC 15 05 00s
MC 15 06 00
MC 15 08 00
MC 15 10 00
MC 15 12 00
MC 15 15 00

MC-16 KULMALÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MC 16 04 M5 MC 16 08 38
MC 16 04 18 MC 16 10 18
MC 16 05 18 MC 16 10 14
MC 16 06 18 MC 16 10 38
MC 16 06 14 MC 16 12 38
MC 16 06 38 MC 16 12 12
MC 16 08 18 MC 16 15 12
MC 16 08 14

MC-17 KULMALÄHTÖ-
LIITIN, SISÄKIERRE

TYYPPI

MC 17 05 18
MC 17 06 18
MC 17 06 14
MC 17 08 18
MC 17 08 14
MC 17 10 14
MC 17 12 38

MC-18 KULMA- 
JATKOLIITIN

TYYPPI

MC 18 05 00
MC 18 06 00
MC 18 08 00
MC 18 10 00
MC 18 12 00
MC 18 15 00

MC-19 T-LIITIN

TYYPPI

MC 19 05 00
MC 19 06 00
MC 19 08 00
MC 19 10 00
MC 19 12 00
MC 19 15 00
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ASENNUSTARVIKKEET5

Puristusliittimet MC-sarja

MC-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MC-20 T-LIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MC 20 05 18 MC 20 10 38
MC 20 06 18 MC 20 12 38
MC 20 06 14 MC 20 12 12
MC 20 08 18 MC 20 15 12
MC 20 08 14
MC 20 10 14

MC-23 BANJORENGAS

TYYPPI

MC 23 05 M5 MC 23 06 14
MC 23 05 5R MC 23 08 18
MC 23 05 18 MC 23 08 14
MC 23 06 M5 MC 23 08 38
MC 23 06 5R MC 23 10 14
MC 23 06 18 MC 23 10 38

MC-22 RISTILIITIN

TYYPPI

MC 22 05 00
MC 22 06 00
MC 22 08 00
MC 22 10 00

MC-21 T-LIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MC 21 05 18 MC 21 10 38
MC 21 06 18 MC 21 12 38
MC 21 06 14 MC 21 12 12
MC 21 08 18 MC 21 15 12
MC 21 08 14
MC 21 10 14

MC-24 KAKSOIS-
BANJORENGAS

TYYPPI

MC 24 05 M5 MC 24 08 14
MC 24 05 18 MC 24 08 38
MC 24 06 M5 MC 24 10 14
MC 24 06 18 MC 24 10 38
MC 24 06 14
MC 24 08 18

MC-29 ASETELTAVA 
SUORA LÄHTÖLIITIN

TYYPPI

MC 29 06 18
MC 29 06 14
MC 29 08 18
MC 29 08 14
MC 29 10 14

MC-30 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MC 30 06 18
MC 30 06 14
MC 30 08 18
MC 30 08 14
MC 30 10 14
MC 30 10 38

MC-31 ASETELTAVA 
T-LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MC 31 06 18
MC 31 06 14
MC 31 08 18
MC 31 08 14
MC 31 10 14
MC 31 10 38
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Pistoliittimet MX-sarja AISI 316

TEKNISET TIEDOT

• Runko ja irroitusrengas: AISI 316 L
• Kynsirengas: AISI 301
• Tiivisteet: Viton

• Painealue: maksimi 20 bar
• Tyhjökäyttö: 750 mmHq
• Putket: PVDF, PTFE, AISI
• Lämpötila-alue: -20...+180 ºC

MX-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MX-11 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MX 11 04 18 MX 11 10 14
MX 11 04 14 MX 11 10 38
MX 11 06 18 MX 11 12 38
MX 11 06 14 MX 11 12 12
MX 11 08 18
MX 11 08 14

MX-12 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MX 12 04 M5 MX 12 08 14
MX 12 04 18 MX 12 10 14
MX 12 06 M5 MX 12 10 38
MX 12 06 18 MX 12 12 38
MX 12 06 14 MX 12 12 12
MX 12 08 18

MX-14 KULMALÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MX 14 04 18
MX 14 06 18
MX 14 06 14
MX 14 08 18
MX 14 08 14
MX 14 10 14

MX-15 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MX 15 04 18 MX 15 10 38
MX 15 06 18 MX 15 12 38
MX 15 06 14 MX 15 12 12
MX 15 08 18
MX 15 08 14
MX 15 10 14

MX-16 ASETELTAVA 
KULMALÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MX 16 04 M5 MX 16 08 14
MX 16 04 18 MX 16 10 14
MX 16 06 M5 MX 16 10 38
MX 16 06 18 MX 16 12 38
MX 16 06 14 MX 16 12 12
MX 16 08 18

MX-20 ASETELTAVA 
T-LÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MX 20 04 18 MX 20 10 38
MX 20 06 18
MX 20 06 14
MX 20 08 18
MX 20 08 14
MX 20 10 14

MX-21 ASTELTAVA 
T-LÄHTÖLIITIN, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MX 21 04 M5 MX 21 10 14
MX 21 04 18 MX 21 10 38
MX 21 06 18
MX 21 06 14
MX 21 08 18
MX 21 08 14

MX-25 VÄHENNYSLIITIN

TYYPPI

MX 25 04 06
MX 25 06 08
MX 25 08 10
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ASENNUSTARVIKKEET5

Pistoliittimet MX-sarja AISI 316

MX-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MX-26 JATKOLIITIN

TYYPPI

MX 26 04 00
MX 26 06 00
MX 26 08 00
MX 26 10 00
MX 26 12 00

MX-29 T-LIITIN

TYYPPI

MX 29 04 04
MX 29 06 06
MX 29 08 08
MX 29 10 10
MX 29 12 12

MX-28 KULMA -
JATKOLIITIN

TYYPPI

MX 28 04 04
MX 28 06 06
MX 28 08 08
MX 28 10 10
MX 28 12 12

MX-27 LÄPIVIENTILIITIN

TYYPPI

MX 27 04 04
MX 27 06 06
MX 27 08 08
MX 27 10 10
MX 27 12 12

MX-30 TIIVISTE

TYYPPI

MX 30 00 18
MX 30 00 14

MX-31 BANJORUUVI

TYYPPI

MX 31 00 18
MX 31 00 14
MX 31 00 38
MX 31 00 12

MX-35 BANJORENGAS

TYYPPI

MX 35 04 18 MX 35 10 38
MX 35 06 18 MX 35 12 38
MX 35 06 14 MX 35 12 12
MX 35 08 18
MX 35 08 14
MX 35 10 14
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Puristusliittimet CX-sarja AISI 316

TEKNISET TIEDOT

• Materiaali: AISI 316

• Painealue: maksimi 25 bar
• Putket: PTFE
• Lämpötila-alue: -40...+250 ºC

CX-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

CX-11 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

CX 11 06 18 CX 11 10 14
CX 11 06 14 CX 11 10 38
CX 11 08 18
CX 11 08 14

CX-14 KULMALÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

CX 14 06 18 CX 14 10 14
CX 14 06 14
CX 14 08 18
CX 14 08 14

CX-20 T-LÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

CX 20 06 18 CX 20 10 14
CX 20 06 14
CX 20 08 18
CX 20 08 14

CX-23 T-LÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

CX 23 06 18 CX 23 10 14
CX 23 06 14
CX 23 08 18
CX 23 08 14

CX-26 JATKOLIITIN

TYYPPI

CX 26 06 00
CX 26 08 00
CX 26 10 00

CX-28 KULMAJATKO -
LIITIN

TYYPPI

CX 28 06 00
CX  28 08 00
CX 28 10 00

CX-29 T-LIITIN

TYYPPI

CX 29 06 00
CX 29 08 00
CX 29 10 00
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ASENNUSTARVIKKEET5

RX-24 T-LÄHTÖYHDE

TYYPPI

RX 24 18 18
RX 24 14 14
RX 24 38 38
RX 24 12 12

RX-15 SUPISTUSNIPPA, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

RX 15 M5 18
RX 15 18 14
RX 15 14 38

RX-23 T-YHDE, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RX 23 18 18
RX 23 14 14
RX 23 38 38
RX 23 12 12

RX-46 KUUSIOKOLO-
TULPPA, O-RENGAS

TYYPPI

RX 46 00 18
RX 46 00 14
RX 46 00 38
RX 46 00 12

RX-14 SUPISTUSNIPPA, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

RX 14 18 14 RX 14 14 12
RX 14 18 38 RX 14 38 12
RX 14 18 12
RX 14 14 38

RX-22 KULMALÄHTÖYHDE

TYYPPI

RX 22 18 18
RX 22 14 14
RX 22 38 38
RX 22 12 12

RX-43 KUUSIOKOLO-
TULPPA

TYYPPI

RX 43 00 18
RX 43 00 14
RX 43 00 38
RX 43 00 12

RX-13 MUHVI

TYYPPI

RX 13 00 18
RX 13 00 14
RX 13 00 38
RX 13 00 12

RX-21 KULMAYHDE, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RX 21 18 18
RX 21 14 14
RX 21 38 38
RX 21 12 12

RX-35 KULMAYHDE, 
ULKOKIERRE

TYYPPI

RX 35 18 18
RX 35 14 14
RX 35 38 38
RX 35 12 12

RX-12 KAKSOISNIPPA, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

RX 12 18 18 RX 12 38 38
RX 12 18 14 RX 12 38 12
RX 12 14 14 RX 12 12 12
RX 12 14 38

RX-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

TEKNISET TIEDOT

• Materiaali: AISI 316 L

• Tiivisteet: Viton
• Painealue: maksimi 150 bar
• Lämpötila-alue: -40...+200 ºC

Asennustarvikkeet RX-sarja AISI 316
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TEKNISET TIEDOT

• HP-Sarjan pistoliittimiä käytetään erityisesti keskus-
voitelujärjestelmissä

• Materiaali: Messinki
• Tiivisteet: NBR

• Painealue: maksimi 150 bar
• Putket: Nylon, PA6-6
• Lämpötila-alue: -20...+80 ºC

Pistoliittimet HP-sarja

HP-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

HP-11 SUORA LÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

HP 11 04 18 HP 11 06 14
HP 11 04 M6x0,75* HP 11 06 M6x1
HP 11 04 M6x1 HP 11 06 M8x1
HP 11 04 M8x1 HP 11 06 M10x1
HP 11 04 M10x1
HP 11 06 18

* M6x0,75 lieriökierteellä

HP-14 KULMALÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

HP 14 04 18 HP 14 06 M8x1
HP 14 04 M6x1 HP 14 06 M10x1
HP 14 04 M8x1
HP 14 04 M10x1
HP 14 06 18
HP 14 06 M6x1

HP-18 ASETELTAVA KULMALÄHTÖLIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

HP 18 04 18 HP 18 06 14
HP 18 04 M6x0,75* HP 18 06 M6x1
HP 18 04 M6x1 HP 18 06 M8x1
HP 18 04 M8x1 HP 18 06 M10x1
HP 18 04 M10x1
HP 18 06 18

* M6x0,75 lieriökierteellä
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ASENNUSTARVIKKEET5

MO-11 HELMILIITIN, SUORA-
LÄHTÖ, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MO 11 06 18 MO 11 10 14
MO 11 06 14 MO 11 10 38
MO 11 08 18 MO 11 12 38
MO 11 08 14 MO 11 12 12
MO 11 08 38 MO 11 15 12

MO-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

TEKNISET TIEDOT

• Materiaali: Niklattu messinki
• Painealue: maksimi 60 bar
• Putket: Kupari, alumiini, PA ja Nylon 6 tukiholkin MO23 kanssa
• Lämpötila-alue: -40...+150 ºC

Helmiliittimet MO-sarja

MO-13 SUORA LÄHTÖ-
LIITIN, SISÄKIERRE

TYYPPI

MO 13 06 18 MO 13 10 38
MO 13 06 14
MO 13 08 18
MO 13 08 14
MO 13 10 14

MO-14 JATKOLIITIN

TYYPPI

MO 14 06 00
MO 14 08 00
MO 14 10 00
MO 14 12 00
MO 14 15 00

MO-16 KULMALÄHTÖ-
LIITIN, KARTIOKIERRE

TYYPPI

MO 16 06 18 MO 16 10 38
MO 16 06 14 MO 16 12 38
MO 16 08 18 MO 16 12 12
MO 16 08 14 MO 16 15 12
MO 16 10 14

MO-22 HELMI

TYYPPI

MO 22 06 75
MO 22 08 75
MO 22 10 95
MO 22 12 95
MO 22 15 10

MO-23 TUKIHOLKKI

TYYPPI

MO 23 06 12
MO 23 08 14
MO 23 10 16
MO 23 12 18
MO 23 15 20

MO-25 BANJORENGAS

TYYPPI

MO 25 06 18
MO 25 06 14
MO 25 08 18
MO 25 08 14

MO-17 KULMAJATKOLIITIN

TYYPPI

MO 17 06 00
MO 17 08 00
MO 17 10 00
MO 17 12 00
MO 17 15 00

MO-18 T-LIITIN

TYYPPI

MO 18 06 00
MO 18 08 00
MO 18 10 00
MO 18 12 00
MO 18 15 00

MO-19 T-LIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MO 19 06 18 MO 19 10 38
MO 19 06 14 MO 19 12 38
MO 19 08 18 MO 19 12 12
MO 19 08 14 MO 19 15 12
MO 19 10 14

MO-20 T-LIITIN, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

MO 20 06 18 MO 20 10 38
MO 20 06 14 MO 20 12 38
MO 20 08 18 MO 20 12 12
MO 20 08 14 MO 20 15 12
MO 20 10 14
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Asennustarvikkeet RA-sarja

RA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

TEKNISET TIEDOT

• Materiaali: Niklattu messinki
• Tiivisteet: NBR
• Painealue: maksimi 60 bar
• Lämpötila-alue: -40...+150 ºC

RA011 KAKSOISNIPPA, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

RA 011 M5 M5 RA 011 1/4 1/2
RA 011 M5 1/8 RA 011 3/8 3/8
RA 011 1/8 1/8 RA 011 3/8 1/2
RA 011 1/8 1/4 RA 011 1/2 1/2
RA 011 1/8 3/8
RA 011 1/4 1/4
RA 011 1/4 3/8

RA012 KAKSOISNIPPA, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

RA 012 1/8 1/8 RA 012 3/8 1/2
RA 012 1/8 1/4 RA 012 1/2 1/2
RA 012 1/8 3/8 RA 012 1/2 3/4
RA 012 1/4 1/4 RA 012 3/4 3/4
RA 012 1/4 3/8 RA 012 3/4 1
RA 012 1/4 1/2 RA 012 1 1
RA 012 3/8 3/8

RA013 MUHVI

TYYPPI

RA 013 M5
RA 013 1/8
RA 013 1/4
RA 013 3/8
RA 013 1/2
RA 013 3/4
RA 013 1

RA014 SUPISTUSNIPPA, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

RA 014 1/8 1/4 RA 014 12 1
RA 014 1/8 3/8 RA 014 3/4 1
RA 014 1/8 1/2
RA 014 1/4 3/8
RA 014 1/4 1/2
RA 014 3/8 1/2
RA 014 1/2 3/4

RA015 SUPISTUSNIPPA, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

RA 015 M5 1/8 RA 015 1/2 3/4
RA 015 1/8 1/4 RA 015 3/4 1
RA 015 1/8 3/8
RA 015 1/8 1/2
RA 015 1/4 3/8
RA 015 1/4 1/2
RA 015 3/8 1/2

RA016 MUUNNOSNIPPA, 
KARTIOKIERRE

TYYPPI

RA 016 1/8 1/8 RA 016 1/2 1/2
RA 016 1/8 1/4
RA 016 1/4 1/4
RA 016 1/4 3/8
RA 016 1/4 1/2
RA 016 3/8 3/8
RA 016 3/8 1/2

RA017 MUUNNOSNIPPA, 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

RA 017 M5 1/8 RA 017 3/8 1/2
RA 017 1/8 1/8 RA 017 1/2 1/2
RA 017 1/8 1/4
RA 017 1/4 1/4
RA 017 1/4 3/8
RA 017 1/4 1/2
RA 017 3/8 3/8

RA018 SUPISTUSMUHVI

TYYPPI

RA 018 M5 1/8
RA 018 1/8 1/4
RA 018 1/8 3/8
RA 018 1/4 3/8
RA 018 1/4 1/2
RA 018 3/8 1/2
RA 018 1/2 3/4
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ASENNUSTARVIKKEET5

Asennustarvikkeet RA-sarja

RA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

RA029 JAKOKAPPALE

TYYPPI

RA 029 1/8
RA 029 1/4
RA 029 3/8
RA 029 1/2

RA030 LETKUNIPPA

TYYPPI

RA 030 7 1/8 RA 030 12 3/8
RA 030 7 1/4 RA 030 12 1/2
RA 030 8 1/8 RA 030 17 3/8
RA 030 9 1/8 RA 030 17 1/2
RA 030 9 1/4
RA 030 9 3/8
RA 030 12 1/4

RA035 KULMAYHDE, 
ULKOKIERRE

TYYPPI

RA 035 1/8 1/8
RA 035 1/4 1/4
RA 035 3/8 3/8
RA 035 1/2 1/2
RA 035 3/4 3/4
RA 035 1 1

RA036 T-LÄHTÖYHDE

TYYPPI

RA 036 1/8 1/8
RA 036 1/4 1/4
RA 036 3/8 3/8
RA 036 1/2 1/2
RA 036 3/4 3/4
RA 036 1 1

RA023 T-YHDE, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RA 023 1/8 1/8
RA 023 1/4 1/4
RA 023 3/8 3/8
RA 023 1/2 1/2

RA024 T-LÄHTÖYHDE

TYYPPI

RA 024 1/8 1/8
RA 024 1/4 1/4
RA 024 3/8 3/8
RA 024 1/2 1/2
RA 024 3/4 3/4
RA 024 1 1

RRA025 T-KULMALÄHTÖ-
YHDE

TYYPPI

RA 025 1/8 1/8
RA 025 1/4 1/4
RA 025 3/8 3/8
RA 025 1/2 1/2

RA026 RISTIYHDE

TYYPPI

RA 026 1/8 1/8
RA 026 1/4 1/4
RA 026 3/8 3/8

RA019 TULPPA

TYYPPI

RA 019 M5
RA 019 1/8
RA 019 1/4
RA 019 3/8
RA 019 1/2
RA 019 3/4
RA 019 1

RA020 TULPPA, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RA 020 1/8
RA 020 1/4
RA 020 3/8
RA 020 1/2
RA 020 3/4 
RA 020 1

RA021 KULMAYHDE, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RA 021 1/8 1/8
RA 021 1/4 1/4
RA 021 3/8 3/8
RA 021 1/2 1/2

RA-022 KULMALÄHTÖYHDE

TYYPPI

RA 022 1/8 1/8
RA 022 1/4 1/4
RA 022 3/8 3/8
RA 022 1/2 1/2
RA 022 3/4 3/4
RA 022 1 1
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RA042 BANJORENGAS, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

RA 042 5,1 M5
RA 042 10 1/8
RA 042 13,2 1/4
RA 042 17 3/8
RA 042 21 1/2

Asennustarvikkeet RA-sarja

RA-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

LETKULEIKKURI 
2-20 MM 

TYYPPI

TCUT0001

LETKULEIKKURIN 
VAIHTOTERÄ

TYYPPI

TCUT0101

RA045 T-YHDE

TYYPPI

RA 045 1/8 1/8
RA 045 1/4 1/4
RA 045 3/8 3/8
RA 045 1/2 1/2

RA044 LÄPIVIENTIYHDE

TYYPPI

RA 044 M5
RA 044 1/8
RA 044 1/4
RA 044 3/8
RA 044 1/2

RA046 KUUSIOKOLO-
TULPPA, O-RENGAS

TYYPPI

RA 046 1/8
RA 046 1/4
RA 046 3/8
RA 04 1/2

RA039 JATKONIPPA

TYYPPI

RA 039 1/8 22
RA 039 1/8 42
RA 039 1/4 35
RA 039 1/4 51

RA040 Y-LÄHDE

TYYPPI

RA 040 1/8
RA 040 1/4
RA 040 3/8
RA 040 1/2

RA041 Y-LÄHDE

TYYPPI

RA 041 1/8
RA 041 1/4
RA 041 3/8
RA 041 1/2

RA043 KUUSIOKOLO-
TULPPA

TYYPPI

RA 043 1/8
RA 043 1/4
RA 043 3/8
RA 043 1/2
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ASENNUSTARVIKKEET5

GUXX-11

TYYPPI

GU 20-11 00 M5 GU 26-11 00 38
GU 20-11 00 18 GU 26-11 00 12
GU 21-11 00 18
GU 21-11 00 14
GU 26-11 00 14

GU-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

• Materiaali: Niklattu messinki
• Tiivisteet: NBR
• Painealue: maksimi 15 bar
• Lämpötila-alue: -20...+80 ºC

Pikaliittimet GU-sarja

GUXX-12

TYYPPI

GU 20-12 00 M5 GU 26-12 00 38
GU 20-12 00 18 GU 26-12 00 12
GU 21-12 00 18
GU 21-12 00 14
GU 26-12 00 14

• Koot: 
 20-sarja, DN 2,5 mm = 5 mm2
 21-sarja, DN 5 mm = 20 mm2
 26-sarja, DN 7,5 mm = 44 mm2

TEKNISET TIEDOT

GUXX-13

TYYPPI

GU 20-13 03 00 GU 26-13 09 00
GU 20-13 04 00 GU 26-13 13 00
GU 21-13 04 00
GU 21-13 06 00
GU 26-13 06 00

GUXX-15

TYYPPI

GU 20-15 04 00 GU 26-15 08 00
GU 20-15 05 00 GU 26-15 10 00
GU 20-15 06 00
GU 21-15 06 00
GU 21-15 08 00

GUXX-21

TYYPPI

GU 20-21 00 M5 GU 26-21 00 38
GU 20-21 00 18 GU 26-21 00 12
GU 21-21 00 18
GU 21-21 00 14
GU 26-21 00 14

GUXX-22

TYYPPI

GU 20-22 03 00 GU 26-22 08 00
GU 20-22 04 00 GU 26-22 09 00
GU 21-22 04 00 GU 26-22 10 00
GU 21-22 06 00 GU 26-22 13 00
GU 26-22 06 00

GUXX-23

TYYPPI

GU 20-23 04 00 GU 26-23 06 00
GU 20-23 05 00 GU 26-23 08 00
GU 20-23 06 00 GU 26-23 10 00
GU 21-23 06 00
GU 21-23 08 00

GUXX-20

TYYPPI

GU 20-20 00 M5 GU 26-20 00 38
GU 20-20 00 18 GU 26-20 00 12
GU 21-20 00 18
GU 21-20 00 14
GU 26-20 00 14

GUXX-25

TYYPPI

GU 21-25 00 18
GU 21-25 00 14
GU 26-25 00 14
GU 26-25 00 38

GUXX-26

TYYPPI

GU 21-26 06 00
GU 21-26 08 00
GU 26-26 06 00
GU 26-26 08 00
GU 26-26 10 00

GUXX-24

TYYPPI

GU 21-24 06 00
GU 21-24 08 00
GU 26-24 06 00
GU 26-24 08 00
GU 26-24 10 00
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TEKNISET TIEDOT

TÜV:n hyväksymät DIN74324 mukaiset liittimet paineilmajarruihin

• Runko: messinki
• Sisäputki:  Ø6-12 PA6.6
  Ø15-18 messinki
• Tiivisteet: NBR   
• Kynsirengas: messinki
• Pölytiiviste: EPDM 

Jarruliittimet MT-sarja

MT-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MT-12 SUORA LÄHTÖLIITIN 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MT 12 06 M10x1 MT 12 08 M22x1,5 MT 12 12 M22x1,5

MT 12 06 M12x1,5 MT 12 10 M12x1,5 MT 12 15 M16x1,5

MT 12 06 M14x1,5 MT 12 10 M14x1,5 MT 12 15 M22x1,5
MT 12 06 M16x1,5 MT 12 10 M16x1,5 MT 12 16 M16x1,5

MT 12 08 M10x1 MT 12 10 M22x1,5 MT 12 16 M22x1,5
MT 12 08 M12x1,5 MT 12 12 M12x1,5 MT 12 18 M22x1,5

MT 12 08 M14x1,5 MT 12 12 M14x1,5

MT 12 08 M16x1,5 MT 12 12 M16x1,5

• Painealue 0-16 bar
• Lämpötila -50….+100 °C
• Putket: PA12 DIN74324 
 tai DIN 73378

MT-13 SUORA LÄHTÖLIITIN, 
SISÄKIERRE

TYYPPI

MT 13 06 M10x1
MT 13 06 M16x1,5
MT 13 08 M10x1

MT-16 ASETELTAVA KULMALÄHTÖLIITIN 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MT 16 06 M10x1 MT 16 08 m22x1,5 MT 16 12 M22x1,5

MT 16 06 M12x1,5 MT 16 10 M12x1,5 MT 16 15 M16x1,5

MT 16 06 M14x1,5 MT 16 10 M14x1,5 MT 16 15 M22x1,5
MT 16 06 M16x1,5 MT 16 10 M16x1,5 MT 16 16 M16x1,5

MT 16 08 M10x1 MT 16 10 M22x1,5 MT 16 16 M22x1,5
MT 16 08 M12x1,5 MT 16 12 M12x1,5 MT 16 18 M22x1,5

MT 16 08 M14x1,5 MT 16 12 M14x1,5

MT 16 08 M16x1,5 MT 16 12 M16x1,5

MT-21 ASETELTAVA T-LÄHTÖLIITIN 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MT 21 06 M10x1 MT 21 08 M22x1,5 MT 21 12 M22x1,5

MT 21 06 M12x1,5 MT 21 10 M12x1,5 MT 21 15 M16x1,5

MT 21 06 M14x1,5 MT 21 10 M14x1,5 MT 21 15 M22x1,5
MT 21 06 M16x1,5 MT 21 10 M16x1,5 MT 21 16 M16x1,5

MT 21 08 M10x1 MT 21 10 M22x1,5 MT 21 16 M22x1,5
MT 21 08 M12x1,5 MT 21 12 M12x1,5 MT 21 18 M22x1,5

MT 21 08 M14x1,5 MT 21 12 M14x1,5

MT 21 08 M16x1,5 MT 21 12 M16x1,5

76



ASENNUSTARVIKKEET5

TREL  IRROITUSTYÖKALU

TYYPPI

TREL-1     6-12 mm
TREL-2     15-18 mm

MT-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

MT-24 ASETELTAVA KULMA T-LÄHTÖLIITIN 
LIERIÖKIERRE

TYYPPI

MT 24 06 M10x1 MT 24 08 M22x1,5 MT 24 12 M22x1,5

MT 24 06 M12x1,5 MT 24 10 M12x1,5 MT 24 15 M16x1,5

MT 24 06 M14x1,5 MT 24 10 M14x1,5 MT 24 15 M22x1,5
MT 24 06 M16x1,5 MT 24 10 M16x1,5 MT 24 16 M16x1,5

MT 24 08 M10x1 MT 24 10 M22x1,5 MT 24 16 M22x1,5
MT 24 08 M12x1,5 MT 24 12 M12x1,5 MT 24 18 M22x1,5

MT 24 08 M14x1,5 MT 24 12 M14x1,5

MT 24 08 M16x1,5 MT 24 12 M16x1,5

MT-26 JATKOLIITIN

TYYPPI

MT 26 06 06
MT 26 08 08
MT 26 10 10
MT 26 12 12

MT 26 15 15
MT 26 16 16

MT 26 18 18

MT-28 KULMALIITIN

TYYPPI

MT 28 06 06 MT 28 15 15

MT 28 08 08 MT 28 16 16

MT 28 10 10 MT 28 18 18
MT 28 12 12

MT-29 T-LIITIN

TYYPPI

MT 29 06 06 MT 29 15 15

MT 29 08 08 MT 29 16 16

MT 29 10 10 MT 29 18 18
MT 29 12 12

Jarruliittimet MT-sarja
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RT-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT

RT-15 SUPISTUSNIPPA

TYYPPI

RT 15 M12x1,5 M16x1,5
RT 15 M12x1,5 M22x1,5
RT 15 M16x1,5 M22x1,5

RT-22 ASETELTAVA 
KULMAYHDE

TYYPPI

RT 22 M16x1,5 M16x1,5
RT 22 M16x1,5 M22x1,5
RT 22 M22x1,5 M22x1,5

RT-23 T-YHDE

TYYPPI

RT 23 M16x1,5 M16x1,5
RT 23 M22x1,5 M22x1,5

RT-24 ASETELTAVA 
T-YHDE

TYYPPI

RT 24 M12x1,5 M16x1,5
RT 24 M16x1,5 M16x1,5
RT 24 M16x1,5 M22x1,5
RT 24 M22x1,5 M22x1,5

RT-30 LETKUNIPPA

TYYPPI

RT 30 12,5 M16x1,5
RT 30 12,5 M22x1,5

RT-46 TULPPA, 
O-RENGAS

TYYPPI

RT 46 00 M12x1,5
RT 46 00 M16x1,5
RT 46 00 M22x1,5

Jarruliittimet RT-sarja

VT-90 TYHJENNYS-
VENTTIILI

TYYPPI

VT 90 00 M22x1,5

VT-91 MITTAUSNIPPA

TYYPPI

VT 91 00 M16x1,5
VT 91 00 M22x1,5

VT-SARJAN LIITTIMET JA TILAUSNUMEROT
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ASENNUSTARVIKKEET5

Moniputkiliittimet

TEKNISET TIEDOT

• Mahdollistaa useamman putken yhtäaikaisen irroituksen ja 
kytkennän esimerkiksi koneiden siirron yhteydessä

• Liitinlaipassa on ohjain, joka estää virheellisen kytkennän
• Moniputkiliittimissä käytetään pistoliittimiä
• AO-sarja vastaventtiileillä

Materiaalit A ja AO -sarja
•  Kotelo: PARA (Ixef® 1022)
• Liitinlevy: PARA (Ixef® 1023)
• Tiivisteet: NBR
• Liitinrunko: Messinkiä

• Työpaine: A-sarja max. 15 bar, AO-sarja  max. 7 bar,
 B-sarja max. 10 bar
• Lämpötila-alue: -20...+70 ºC
• Putket: PA11, PA12, PA6, PE, PU (98 Shore A)

*) Moniputkiliitin vastaventtiilillä, maksimi työpaine on 7 bar

• Materiaali: anodisoitu alumiini

JK 1 JK 2

Materiaalit B-sarja
• Runko: Alumiini
• Mutterit: POM
• Ohjain: Messinki
• Liittimet: POM

VALMISTUSOHJELMA

MALLI PUTKIKOKO, ULKOHALKAISIJA LIITTIMIEN LUKUMÄÄRÄ

A113
4
6
8

12
10
8

A213
4
6
8

20
14
10

A313 6 20

A013 *) 6
8

6
4

B113
4
6
8

12
10
8

B

JAKOKAPPALEET

SYÖTTÖ LÄHDÖT KPL LÄHDÖT TILAUSNUMERO

1/4 3 1/8 JK1-1/4-3x1/8
1/4 4 1/8 JK1-1/4-4x1/8
1/4 5 1/8 JK1-1/4-5x1/8
1/4 6 1/8 JK1-1/4-6x1/8
3/8 3 1/4 JK1-3/8-3x1/8
3/8 4 1/4 JK1-3/8-4x1/8
3/8 5 1/4 JK1-3/8-5x1/8

SYÖTTÖ LÄHDÖT KPL LÄHDÖT TILAUSNUMERO

1/4 3+3 1/8 JK2-1/4-6x1/8
1/4 4+4 1/8 JK2-1/4-8x1/8
1/4 5+5 1/8 JK2-1/4-10x1/8
3/8 2+2 1/4 JK2-3/8-4x1/4
3/8 3+3 1/4 JK2-3/8-6x1/4
3/8 4+4 1/4 JK2-3/8-8x1/4
3/8 5+5 1/4 JK2-3/8-10x1/4

A
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TILAUSESIMERKKI PA 12  6/4  SININEN

PA12 POLYAMIDIPUTKET

Putket ja letkut

• Puolikova, taipuisa putki pneumatiikkaan, hydrauliikkaan, 
polttoaineille, voitelujärjestelmiin ym.

• Värilliset PA- putket ovat UV- suojattuja ja halogeenivapaita

• Käyttölämpötila: -40 º...+80 ºC
• Varastovärit: natural ja sininen
• Tilausvärit: musta, punainen, keltainen, vihreä ja hopea

PAINEENKESTOTAULUKKO BAR (VARMUUSKERROIN 3)

HALKAISIJA

4/2 5/3 6/4 8/6 10/7 10/8 12/9 12/10 15/12,5
Paineenkesto bar
Käyttölämpötila 23 °C 44 33 26 19 23 14 19 12 12

Pakkauskoko m 100 100 100 50 50 50 100 50 50
DIN 74324 (musta) x x x x x x x
DIN 73378  (muut värit) x x x x x x x

TILAUSESIMERKKI PA12  6/4  DIN74324

PA12 JARRUPUTKET

• Ajoneuvojen jarrujärjestelmissä käytettävät millimittaiset 
DIN 74324 mukaiset pneumatiikkaputket

• Jarruputket ovat UV- suojattuja ja halogeenivapaita

• Vakioväri: musta

DIN 74324

HALKAISIJA

6/4 8/6 10/8 12/9 16/12 18/14
Paineenkesto bar
Käyttölämpötila 23 °C 36 25 20 25 20 20

Pakkauskoko m 100 50 50 100 100 100
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ASENNUSTARVIKKEET5

KIPINÄN KESTÄVÄT PUTKET

Putket ja letkut

• 3 erilaista putkea käyttökohteen ja 
 suojaustarpeen  mukaan
• Kestää paremmin kipinäkuormitusta 
 kuin tavallinen putki

TILAUSKOODI

KAKSIKERROKSINEN, 
VAIPPA PU, PUTKI PA12

HALKAISIJA

DS-PA2X4 DS-PA4X6 DS-PA6X8 DS-PA7.5X10 DS-PA9X12
Paineenkesto bar /Käyttölämpötila 23 °C 44 26 19 19 19

KOLMIKERROKSINEN
VAIPPA PU, PUTKI PA12, KESKELLÄ PBT KUDOS

HALKAISIJA

TS-PA2.5X4 TS-PA4X6 TS-PA6X8 TS-PA7.5X10 TS-PA9X12
Paineenkesto bar /Käyttölämpötila 23 °C 30 26 19 19 19

ITSESTÄÄN SAMMUVA MATERIAALI HALKAISIJA

MS-TPU2X4 MS-TPU3.5X6 MS-TPU5.5X8 MS-TPU6X10 MS-TPU8X12
Paineenkesto bar /Käyttölämpötila 23 °C 22 17 12 16 13

MONIPUTKIKAAPELIT

• Moniputkikaapelit ovat mustalla PVC tai 
 sinisellä PU vaipalla suojattuja putkia
• Putkina voidaan käyttää PA tai PU putkia
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